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Hydroizolacje płynne Canada
Rubber Guma w płynie S700
20kg
Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 000,00 PLN

Opis produktu

Canada Rubber N500/S700 tworzy bezszwową membranę hydroizolacyjną, którą stosuje się na powierzchnie dachów,
tarasów a także ścian i podłóg wewnątrz obiektów. Niespotykaną na rynku spośród wielu podobnych produktów
jest elastyczność gumy w płynie N500/S700, która wynosi nawet 900%.

Płynna membrana dachowa Canada Rubber po wyparowaniu wody, która jest naturalnym rozpuszczalnikiem tego
modyfikowanego bitumu tworzy ścisłą, bardzo elastyczną powłokę hydroizolacyjną.

Canada Rubber N500/S700 może być także stosowana do powierzchni wewnętrznych na ściany oraz podłogi. Nie
zawiera środków szkodliwych dla zdrowia oraz niebezpiecznych związków lotnych. Przy zastosowaniu do wnętrz czas
schnięcia zwiększa się od 3 do 6 dni w zależności od temperatury oraz dostępu powietrza.

DOSTĘPNE KOLORY

Produkt dostępny jest w kolorze czarnym

 
Zalety

bardzo prosta aplikacja
szybkie schnięcie
doskonale hydroizoluje powierzchnię
nie posiada łączeń, dzięki czemu nie ma obaw przed przeciekaniem i nieszczelnością
bardzo dobrze przylega praktycznie do każdej powierzchni
nietoksyczna, nieżrąca - można ją stosować nawet na styropianie
całkowicie wysycha do 48 godzin
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Zużycie

papa 1,5 - 2,5 kg/m2
blacha 1 -1,5 kg/m2
drewno 1,5-2 kg/m2
łączenia kominków, attyk, papy - 0,3 kg/mb
beton 2,0kg/m2

APLIKACJA MEMBRANY S 700

Aplikacja ręczna odbywa się przy użyciu wałków lub pędzli. Należy nanieść na całą powierzchnię ilość materiału, zgodną
z dedykowanym zużyciem. Proces aplikacji jest jednowarstwowy. W przypadku mocno zdegradowanego podłoża, należy
nanieść drugą warstwę, pamiętając o konieczności zachowania przerwy technologicznej min. 24 godziny w zależności od
obecnych warunków atmosferycznych, pozwalając powłoce na swobodne wyschnięcie i pełną wulkanizację pierwszej
warstwy.W celu przyspieszenia procesu aplikacji produktu S 700 na większych powierzchniach rekomendujemy użycie
agregatu natryskowego (np. Airlessco HSS).UWAGA: maksymalna grubość powłoki nie powinna przekraczać 3 mm.Dla
osiągnięcia najlepszych rezultatów aplikować w zakresie temperatur 10 °C- 28 °C. Niskie temperatury wydłużają, a
wyższe przyspieszają proces schnięcia.

 
Opakowanie
 Wiaderko 20kg
 

 Zobacz Krótki Film instruktażowy
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