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Hydroizolacje płynne Canada
Rubber Guma w płynie S700
5kg
Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

270,00 PLN

Opis produktu

Kanadyjska guma w płynie Canada Rubber S700, to  modyfikowana polimerami masa bitumiczna, która dzięki swojej
strukturze fizycznej jest wytrzymała i rozciągliwa do 900%. Guma w płynie S700 jest bardzo skuteczną membraną
stosowaną miejscowo jako produkt naprawczy na dachy oraz stanowiącą właściwą powłokę hydroizolacyjną na
powierzchnie bitumiczne, metalowe, betonowe, pianę, polimery, styropian etc. S700 tworzy bezszwową membranę
hydroizolacyjną, odporną na UV, bardzo elastyczną, pracującą razem z powierzchnią aplikacji. Guma w płynie Canada
Rubber jest bezpieczna dla środowiska i posiada znacznie więcej zalet od produktów termozgrzewalnych.

 

Canada Rubber S700 może być także stosowana do powierzchni wewnętrznych na ściany oraz podłogi. Nie zawiera
środków szkodliwych dla zdrowia oraz niebezpiecznych związków lotnych.

DOSTĘPNE KOLORY

Produkt dostępny jest w kolorze czarnym

 

Zalety:

bardzo łatwa w aplikacji
elastyczna do 900%
odporna na UV
szybkoschnąca do 48h
nietoksyczna
możliwa aplikacja na praktycznie każde podłoże metal, drewno, cegła, beton, styropian
pokrywa drobne rysy i pęknięcia powierzchni
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Zużycie:

papa 1,5 - 2,5 kg/m2
blacha 1 -1,5 kg/m2
drewno 1,5-2 kg/m2
łączenia kominków, attyk, papy - 0,3 l/mb
beton 2,0 kg/m2

 

APLIKACJA MEMBRANY S 700

Aplikacja ręczna odbywa się przy użyciu wałków lub pędzli. Należy nanieść na całą powierzchnię ilość materiału, zgodną
z dedykowanym zużyciem. Proces aplikacji jest jednowarstwowy. W przypadku mocno zdegradowanego podłoża, należy
nanieść drugą warstwę, pamiętając o konieczności zachowania przerwy technologicznej min. 24 godziny w zależności od
obecnych warunków atmosferycznych, pozwalając powłoce na swobodne wyschnięcie i pełną wulkanizację pierwszej
warstwy.W celu przyspieszenia procesu aplikacji produktu S 700 na większych powierzchniach rekomendujemy użycie
agregatu natryskowego (np. Airlessco HSS).

UWAGA: maksymalna grubość powłoki nie powinna przekraczać 3 mm.Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów aplikować
w zakresie temperatur 10 °C- 28 °C. Niskie temperatury wydłużają, a wyższe przyspieszają proces schnięcia.

Opakowanie:
Wiaderko 5kg
 
 

Zobacz Krótki Film Instruktażowy
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