2022 V1 (Niniejsza wersja zastepuje i uniewaznia poprzednie wersje). Wszelkie modyfikacje i cze$ciowe powielanie bez zgody przedsigbiorstwa sg zabronione.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Data opracowania: 26/01/2022 TH ERMO
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830 NATURAL INSULATION SYSTEM

Wersja: 1 Data opracowania: 24 stycznia 2022 r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU: THERMOCORK NATURAL
(BN) Kod: C-0001

1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE:
Przeznaczenie (gtéwne funkcje techniczne): [ ] Przemystowe [X] Profesjonalne [X] Konsumenckie

Pintura termoaislante y decorativa para mamposteria..

Sektory uzytkowania produktu:

Do uzytku profesjonalnego

(SU22). Zastosowania

konsumpcyjne (SU21).

Zastosowania odradzane:

Brak. Poniewaz produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny, moze by¢ stosowany w sposéb inny niz opisany, ale musi by¢ zgodny z
zaleceniami bezpieczenstwa.

Ograniczenia w produkgji, wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu, zgodnie z zatgcznikiem XV | rozporzadzenia (WE) nr .
1907/2006: Brak ograniczen.

1.3 DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI:
PINTURAS COLAMINA, S.Ly ZAVALIAR 2.011, S.L

Carretera Artica, s/n° - 31013 - Artica-Pamplona (Navarra)

Tel: +34 948 121411 - Fax: +34 948 147538

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
colamina@pinturascolamina.com

1.4 | ALARMOWY NUMER TELEFONU: +34 948 121411 (8:00-13:00 / 15:00-18:00) (godziny pracy)

Servicio de Informacion Toxicologica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Informacion en
espafiol (24h/365d). Unicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancii lub mieszaniny:
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny , zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/ 2008~ 2008/1182 (CLP)

Uwaga: Jezeli w sekcji 3 stosowany jest zakres wartosci procentowych, zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska opisujg skutki najwyzszego stezenia
kazdego sktadnika, ale ponizej warto$ci maksymalne;.

Uwaga: Produkt nie wymaga karty charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 2015/830. Produkt stosowany zgodnie z zaleceniami lub w
zwyktych warunkach nie powinien stanowi¢ zagrozenia fizykochemicznego, bezpieczenstwa dla zdrowia lub $rodowiska. Jednakze, Karta Charakterystyki
Substancji/Mieszaniny (MSDS) moze by¢ dostarczona w odpowiedzi na prosbe klienta.

2.2 Oznakowanie:
Produkt nie wymaga stosowania piktogramoéw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/ 2008~ 2008/1182
(CLP)
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Brak.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dziec¢mi.
P271 Stosowac¢ wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280A Stosowac¢ ochrone oczu.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Zwroty uzupetniajgce:
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanine CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Moze powodowac reakcje alergiczng.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zyczenie.
EUB174 Zawiera pirytionian cynku, diuron (ISO) w celu ochrony powioki. Patrz informacje dostarczone przez producenta.
gubkstancie ktére przyczyniajg sie do klasyfikacii:
rak.

2.3 Inne zagrozenia:

Zagrozenia, ktére nie przyczyniaja sig do klasyfikacji, ale ktére moga przyczynic¢ si¢ do ogélnych zagrozen stwarzanych przez
mieszanine:

Inne zagrozenia fizykochemiczne: Nie sg znane inne istotne dziatania niepozgdane.

Inne szkodliwe skutki dla zdrowia cztowieka: Nie sg znane inne istotne dziatania niepozgdane.

Inne negatywne skutki dla $rodowiska: Nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT/vPvB.

P06.ETO3
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SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancije:
Nie dotyczy (mieszanina).
3.2 Mieszaniny:

Ten produkt jest mieszanina.

Opis chemiczny:
Mieszanina pigmentow, extenderéw, zywic i dodatkéow w srodowisku wodnym.

Niebezpieczne sktadniki:
Substancje w ilosci procentowej wyzszej niz limit wytgczenia:

<05% Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18-nienasycone
Nr listy 931-329-6 REACH: 01-2119490100-53

Automatyczna klasyfikacja CLP: Niebezpieczenstwo: Dziatanie draznigce na

REACH

skore 2:H315 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Przewlekie dziatanie w srodowisku wodnym 2:H411 < REACH
<0,15% Trietoksy(octyl)silan

CAS: 2943-75-1 , EC: 220-941-2 REACH: 01-2119972313-39 Automatyczna

klasyfikacja

CLP: Uwaga: Dziatanie draznigce na skoére 2:H315 | Przewlekfe dziatanie w srodowisku wodnym 2:H411 <

< 0,05 % 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

REACH Toks. ostra 1:H400 (M=100) | Toks. wodna skutki przewlekte 1:H410 (M=10)

CAS: 2634-33-5, EC: 220-120-9 REACH: 01-2120761540-60 Indeks nr 613-088-00-6
CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (doustnie) 4:H302 | Dziatanie draznigce na skore 2:H315 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Dziatanie
uczulajace skore < REACH
1A:H317 | Ostra toksyczno$¢ wodna 1:H400 (M=1)

< 0,015 % Pirytionian cynku
CAS: 13463-41-7 , EC: 236-671-3 REACH: 01-2119511196-46 Automatyczna
klasyfikacja

CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (wdychanie) 3:H331 | Toks. ostra (doustnie) 3:H301 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Toks. wodna <

< 0,001 % Masa reakcji 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
CAS: 55965-84-9 , Nr listy 611-341-5 REACH: Zwolniony (biobdjczy)

wodna 1:H400 (M=100)
| Przewlekte skutki w $r. wodnym 1:H410 (M=10 0) | EUHO71

Zanieczyszczenia:
Nie zawiera innych sktadnikéw lub zanieczyszczen, ktére bedg miaty wptyw na klasyfikacje produktu.

Stabilzatory:
Brak

Odniesienia do innych sekcii:
Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w sekcji 8, 11, 12i 16.

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC):

Wykaz uaktualniony przez ECHA w dniu 08/07/2021.

Substancje SVHC wymagajgce zezwolenia, zawarte w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006: Brak

Substancje SVHC, ktére mogg by¢ wtgczone do zatgcznika XIV do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006: Brak

TRWALE, ZDOLNE DO BIOAKUMULACJI | TOKSYCZNE PBT LUB BARDZO TRWALE | BARDZO PODATNE NA BIOAKUMULACJE SUBSTANCJE VPVB:

Nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT/vPvB.

Indeks nr 613-167-00-5
CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (wdychanie) 2:H330 | Toks. ostra (skéra) 2:H310 | Toks. ostra (doustnie) 3:H301 | (uwaga B) <
ATP13 Dziatanie zragce na skore 1C:H314 | Uszkodzenie oczu 1:H3 18| Dziatanie uczulajgce skoére 1A:H3 17 | Ostra toksycznos¢
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy:

Po narazeniu mogg wystgpi¢ objawy, dlatego w przypadku bezposredniego narazenia na produkt, w razie watpliwosci lub gdy objawy sie
ﬂ utrzymujg, nalezy zasiegna¢ porady lekarza. Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.

Droga narazenia Ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wdychanie: Nie przewiduje sie wystapienia objawow w Pomoc dorazna nie jest wymagana. W przypadku wystapienia
normalnych warunkach uzytkowania. objawow przenies¢ osobe poszkodowang na swieze powietrze.

Skoéra: Nie przewiduje sie wystgpienia objawdéw w Zdja¢ skazong odziez. Doktadnie umy¢ dotkniete miejsce
normalnych warunkach uzytkowania. duzg iloscig zimnej lub letniej wody i neutralnego mydta lub

uzy¢ odpowiedniego $rodka do oczyszczania skory. Nie
nalezy uzywac rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikow.

Oczy: Nie przewiduje sie wystapienia objawow w Ptukac¢ oczy obficie duzg iloscig czystej, Swiezej wody przez
normalnych warunkach uzytkowania. co najmniej 15 minut, trzymajgc powieki otwarte, az do
zmniejszenia podraznienia. W przypadku utrzymywania sie
podraznien, nalezy skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

Potkniecie: W przypadku potkniecia w duzych dawkach produkt moze W takim przypadku nalezy zwréci¢ sie o natychmiastowg pomoc
powodowac zaburzenia zotgdkowo-jelitowe. lekarska. Nie nalezy wywotywa¢ wymiotéw ze wzgledu na ryzyko
aspiracji. Zapewni¢ poszkodowanemu odpoczynek.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia:
Gtéwne objawy i skutki sg wskazane w sekcjach 4.1i11.1

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym:
Wskazoéwki dla lekarza: Leczenie powinno by¢ ukierunkowane na kontrole objawoéw i stanu klinicznego pacjenta.
Antidotum i przeciwwskazania: Nie jest znane specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Srodki przeciwpozarowe

5.1 Srodki gasnicze:

Proszek gasniczy lub CO2. W przypadku wazniejszych pozaréw réwniez piana alkoholoodporna oraz spray/mgietka wodna. Nie stosowa¢ do
gaszenia: bezposredniego strumienia wody. Bezposredni strumien wody moze nie byé skuteczny w gaszeniu pozaru, poniewaz ogien moze sig
rozprzestrzeniac.

5.2 Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:
W wyniku spalania lub rozktadu termicznego moga powstawaé niebezpieczne produkty: tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu. Narazenie na
dziatanie produktéw spalania lub rozkladu moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacie dla strazy pozarnej:

Specjalne srodki ochrony: W zaleznosci od wielko$ci pozaru moze by¢ wymagana zaroodporna odziez ochronna, odpowiedni niezalezny aparat
oddechowy, rekawice, okulary ochronne lub maski na twarz oraz buty. Jesli ognioodporne wyposazenie ochronne nie jest dostepne lub nie jest
uzywane, nalezy zwalczac¢ ogien z ostonietej pozycji lub z bezpiecznej odlegtosci. Norma EN469 zapewnia podstawowy poziom ochrony w przypadku
zdarzen chemicznych.

Inne zalecenia: Chtodzi¢ wodg zbiorniki, cysterny lub pojemniki znajdujgce sie w poblizu zrédet ciepta lub ognia. Nalezy pamieta¢ o kierunku wiatru.
Nie dopusci¢ do przedostania sie pozostatosci po pozarze do odptywéw, kanalizacji i ciekow wodnych.

Hazchem (dziatania kryzysowe) Kod: Nie dotyczy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury:
Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Unika¢ wdychania par. Osoby bez srodkéw ochronnych nalezy utrzymywac w kierunku odwrotnym do
kierunku wiatru.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska
Unika¢ zanieczyszczenia kanalizacji, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. W przypadku rozlania na duza skale lub gdy produkt
zanieczysci jeziora, rzeki lub $cieki, poinformowa¢ odpowiednie wtadze zgodnie z lokalnymi przepisami.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sig skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Rozsypane substancje ograniczy¢ i zebra¢ materiatem chtonnym (trociny, ziemia, piasek, wermikulit, ziemia okrzemkowa itp.). Unika¢ stosowania
rozpuszczalnikéw. Przechowywaé pozostatos$ci w zamknietym pojemniku.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Informacje dotyczace kontaktu w przypadku

zagrozenia znajdujg sie w sekcji 1. Informacje na

temat bezpiecznego obchodzenia sie znajdujg sie w

sekcji 7.

Kontrola narazenia i $rodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8. W
przypadku usuwania odpaddw nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w sekcji 13.
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SEKCJA 7: Obchodzenie si¢ i przechowywanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. Zalecenia ogélne:

Unika¢ wszelkiego rodzaju wyciekéw lub uwolnienia substancji.

Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Zalecenia dotyczace

zapobiegania pozarom i wybuchom:

Nie dotyczy.

Zalecenia dotyczgce zapobiegania zagrozeniom toksykologicznym:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w obszarach stosowania i schnigcia produktu. Po zakonczeniu pracy z produktem nalezy umy¢ rece wodg z mydtem. Kontrola
narazenia i Srodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Zalecenia dotyczgce zapobiegania zanieczyszczeniom srodowiska:

Produkt nie jest uwazany za zagrozenie dla srodowiska. W przypadku przypadkowego rozlania, postepowac zgodnie z instrukcjami wskazanymi w sekcji
6.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:

Zabroni¢ wstepu osobom nieupowaznionym. Chroni¢ przed dzie¢mi. Trzymac¢ z dala od zrédet ciepta. Jesli to mozliwe, unika¢ bezposredniego
kontaktu ze $wiattem stonecznym. W celu uniknigcia wyciekéw, pojemniki po uzyciu nalezy doktadnie zamkna¢ i ustawi¢ w pozycji pionowej. Wigcej
informaciji na ten temat znajduje sie w sekgcji 10.

Klasa przechowywania . Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Maksymalny okres przechowywania : 24 miesigce
Przedziat temperaturowy > min: 5 °C, max: 40 °C (zalecane).

Materiaty niezgodne:
Trzymacé z dala od srodkoéw utleniajgcych, materiatéw silnie alkalicznych i silnie

kwasowych.

Rodzaj opakowania:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
llo$¢ graniczna (Seveso lll): Dyrektywa
2012/18/UE:

Nie dotyczy (produkt do zastosowan
nieprzemystowych). .

Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe:
W przypadku stosowania tego produktu nie sg dostepne szczegdlne zalecenia poza tymi, ktére zostaly juz wskazane.

7.3
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli:

Jesli produkt zawiera sktadniki z limitami narazenia, moze by¢ konieczny monitoring personelu, miejsca pracy lub biologiczny, w celu okreslenia skutecznosci
wentylacji lub innych $rodkéw kontroli i/lub koniecznosci uzycia sprzgtu ochrony drég oddechowych. Nalezy odnie$¢ sie do norm EN689, EN14042 i EN482

dotyczacych metod oceny narazenia przez wdychanie na czynniki chemiczne oraz narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne.
Nalezy réwniez odnies$¢ sie do krajowych dokumentéw zawierajacych wytyczne dotyczgce metod oznaczania substancji niebezpiecznych.

DOPUSZCZALNE WARTOSCI NARAZENIA ZAWODOWEGO (WEL)

EH40/2005 NDS (Zjednoczone Krolestwo) 2018

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

rok

WEL-TWA

ppm mg/m3
- 0,10
- 0,080

WEL-STEL

ppm mg/m3
- 0,060
- 0,23

Uwagi

Zalecane
Zalecane

WEL - limit narazenia w miejscu pracy, TWA - Srednia wazona w czasie (8 godzin), STEL - limit krétkotrwatego narazenia (15 min).

Wartosci graniczne biologiczne:
Dane niedostepne.

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (DNEL) :

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL) to poziom narazenia uznany za bezpieczny, uzyskany na podstawie danych dotyczgcych toksycznosci

zgodnie z okreslonymi wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu REACH. Wartosci DNEL moga rézni¢ sie od dopuszczalnej wartosci narazenia zawodowego
(OEL) dla tej samej substancji chemicznej. Wartosci OEL mogg by¢ zalecane przez konkretng firme, rzgdowg agencje regulacyjng lub organizacje ekspertow.
Chociaz uwaza sig, ze wartosci OEL chronig zdrowie, sg one uzyskiwane w procesie innym niz REACH.

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, pracownicy: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL doustnie

- Dziatanie ogodlnoustrojowe, ostre i przewlekfe: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) 73.4 (c) b/r (a) 4.16 (c) - (@ - (c)
nienasycone Trietoksy(octyl)silan sir (a) 17.6 (c) sir (a) 2.50 (c) - (@ - (c)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) 6.81 (c) sir () 0.966 (c) - (@ - (c)
Pirytionian cynku -(a) - (c) s/r (a) 0.0100 (c) - (@ - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (c) - (@ - (c)
Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, pracownicy: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL oczy

- Dziatanie lokalne, ostre i przewlekle: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) s/r (c) b/r (a) 0.0936 (c) mir (a) - (c)
nienasycone Trietoksy(octyl)silan sir (a) s/r (c) b/r (a) b/r (c) sir (a) - (c)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) s/r (c) alr (a) alr (c) m/r (a) - ()
Pirytionian cynku - (@) - (¢ sir (a) sir (c) -(a) - (¢)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (c) - (@) - (c)
Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, populacja ogéina: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL doustnie

- Dziatanie ogdlnoustrojowe, ostre i przewlekte: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) 21.7 (c) b/r (a) 2.50 (c) sir (a) 6.25 (c)
nienasycone Trietoksy(octyl)silan sir () 4.30 (c) sir (a) 1.25 (c) sir (a) 1.25 (c)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) 1.20 (c) sir (@) 0.345 (c) 2.00 (a) sir (c)
Pirytionian cynku -(a) - (c) -(a) - (c) - (@) - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (c) -(a) - (¢)
Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, populacja ogélna: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL oczy

- Dziatanie lokalne, ostre i przewlekfe: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) s/r (c) b/r (a) 0.0562 (c) mir (a) - (c)
nienasycone Trietoksy(octyl)silan sir (a) s/r (c) b/r (a) b/r (c) sir (a) - (c)
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) s/r (c) alr (a) alr (c) mir (a) - (c)
Pirytionian cynku -(a) - (c) - (@) - (c) - (@) - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (c) - (@) - (c)
(a) - Ostre, krétkotrwate narazenie, (c) - Przewlekte, dlugotrwate lub powtarzane

narazenie. (-) - DNEL niedostepne (bez danych rejestracyjnych REACH).

s/r - brak danych pochodnych DNEL (brak

zidentyfikowanych zagrozen). b/r - brak danych

pochodnych DNEL (niski poziom zagrozenia).

m/r - brak danych pochodnych DNEL

($redni poziom zagrozenia). a/r - brak

danych pochodnych DNEL (wysoki poziom

zagrozenia).

PRZEWIDYWANE STEZENIE NIEPOWODUJACE ZMIAN (PNEC):

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian, organizmy wodne: PNEC woda stodka PNEC woda morska PNEC uwolnienie

- Wody stodkie, morskie i uwolnienie krétkotrwate: mg/l mg/l krotkotrwate

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18-nienasycone 0.00700 0.00100 mg/l

Trietoksy(octyl)silan 0.00189 0.000189 -
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 0.00403 0.000403 sir
Pirytionian cynku 0.000090 0.000090 0.00110
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) - - sir

- Oczyszczalnie Sciekéw (STP) i osady w wodach stodkich i

morskich: PNEC STP PNEC osad PNEC osad

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- mg/l mg/kg dw/d mg/kg dw/d

nienasycone Trietoksy(octyl)silan 830. 0.195 0.0195
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 100. 2.40 0.240
Pirytionian cynku 1.03 0.0499 0.00499
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.0100 0.00950 0.00950
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Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian, organizmy lagdowe: PNEC powietrze PNEC gleba PNEC doustnie
- Powietrze, gleba i skutki dla drapieznikoéw i mg/m3 mg/kg dw/d mg/kg dw/d
ludzi: Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- s/ 0.0350 n/b
nienasycone Trietoksy(octyl)silan r 0.290 20.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on s/ 3.00 0
Pirytionian cynku r 8.85 n/
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) s/ - b
r n/
- b

(-) - brak informacji PNEC (brak danych rejestracyjnych

REACH). s/r - brak danych pochodnych PNEC (brak

zidentyfikowanych zagrozen).

n/b - brak danych pochodnych PNEC (brak potencjatu do bioakumulacji).

8.2

Kontrola narazenia:

Srodki inzynieryjne:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy to wdrozy¢ poprzez zastosowanie lokalnej wentylacji
wyciggowej i dobrego ogdlnego wyciagu. Jesli te srodki nie sg wystarczajgce do utrzymania stgzenia czastek statych i par
ponizej dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego, nalezy stosowa¢ odpowiednig ochrone drég oddechowych.

Ochrona uktadu oddechowego: Unika¢ wdychania oparéw.

Ochrona oczu i twarzy: Zaleca sige zainstalowanie kranéw z wodg lub zrédet z czysta woda w poblizu miejsca pracy.

Ochrona rak i skoéry: Zaleca sie zainstalowanie kranéw z wodg lub Zrédet z czystg wodg w poblizu miejsca pracy. Kremy barierowe moga poméc w
ochronie odstonigetych obszaréw skéry. Kreméw barierowych nie nalezy stosowa¢ po wystgpieniu ekspozyciji.

Srodki kontroli narazenia zawodowego: Rozporzadzenie (UE) Nr 2016/425:

Jako ogdliny $rodek zapobiegania i bezpieczenstwa w miejscu pracy zalecamy stosowanie podstawowych srodkéw ochrony osobistej (PPE) z
odpowiednim oznaczeniem. Wiecej informacji na temat srodkéw ochrony indywidualnej (przechowywanie, uzytkowanie, czyszczenie, konserwacja, rodzaj i
charakterystyka PPE, klasa ochrony, oznakowanie, kategoria, norma CEN itp.) mozna znalez¢ w broszurach informacyjnych dostarczanych przez
producentéw PPE.

Maska: Maska filtrujgca typu A (brgzowa) do gazéw i par zwigzkéw organicznych o temperaturze wrzenia wyzszej niz 65°C
(EN14387). Klasa 1: niska wydajno$¢ do 1000 ppm, klasa 2: srednia wydajno$¢ do 5000 ppm, klasa 3: wysoka wydajnosc¢ do
@ 10000 ppm. W celu uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony nalezy dobra¢ klase filtra w zaleznosci od rodzaju i stezenia
J wystepujgcych czynnikdw zanieczyszczajgcych, zgodnie ze specyfikacjami dostarczanymi przez producentow filtréw.

Okulary ochronne Okulary ochronne z odpowiednig ochrong boczng (EN166). Czysci¢ codziennie i dezynfekowac w regularnych odstepach
@ czasu zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostona twarzy Nie.

Rekawice Zalecane.

Buty Nie.

Fartuch Nie.

Odziez Nie.

Zagrozenia termiczne
Nie dotyczy (z produktem postepuje sie w temperaturze pokojowej).

Kontrola narazenia Srodowiska:
Unikac¢ rozlania do otoczenia. Unika¢ uwalniania do atmosfery.

Rozlanie na glebe: Zapobiega¢ zanieczyszczeniu gleby.

Rozlanie do wody: Nie dopusci¢ do przedostania sie do odptywow, kanalizacji i ciekéw wodnych.
Ustawa o gospodarce wodnej : Ten produkt zawiera nastepujgce substancje znajdujace sie na licie substanciji priorytetowych w dziedzinie polityki wodne;j
na mocy dyrektywy 2000/60/WE~2013/39/UE: Diurdn.

Uwolnienie do atmosfery: Ze wzgledu na lotno$¢ moze doj$é do uwolnienia do atmosfery podczas obstugi i uzytkowania. Unikaé uwalniania do
atmosfery.

NATURAL INSULATION SYSTEM
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SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:
Wyglad
- Stan fizyczny : Pasta
- Kolor: Bezbarwny.
- Zapach: Charakterystyczny
Warto$¢ pH
pH: 8.+1.w20°C
Zmiana stanu
- Temperatura topnienia : Nie dotyczy (mieszanina).
- Poczatkowa temperatura wrzenia : > 100* °C przy 760 mmHg_
- Gestosc
- Gestos¢ wzgledna: 0.49* przy 20/4°C Wzglgdna_ w wodzie
- Stabilnosé
Lepkos$¢:
- Reologia : 85000. + 15000 Pa.s 20°C Z3 predkos¢ 10
- Lotnos¢
- Szybkos$¢ parowania Nie dotyczy
- Preznos¢ par: 2.3* kPa w 20°C
- Preznos¢ par: 12.3* kPa w 50°C_
- Rozpuszczalnosé
- Rozpuszczalno$¢ w wodzie: :Mieszalny
- Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nie dotyczy (mieszanina)._
tatwopalno$¢:
- Temperatura zaptonu Niepalny °C
- Dolna/ gérna granica palnosci lub granica wybuchowosci: Dane niedostepne.
- Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy_
Wiasciwosci wybuchowe:
Dane niedostepne.
Wiasciwosci
utleniajgce:
Nie sklasyfikowany jako produkt utleniajacy.
*Warto$ci szacunkowe na podstawie substancji wchodzacych w skiad mieszaniny.
9.2 Pozostate informacje

- Cialo state: 57.4 % wagi
- VOC (dostarczane) : 0.1 % wagi
- VOC (dostarczane) : 0.4 g/l

Podane warto$ci nie zawsze pokrywajg sie ze specyfikacjg produktu. Dane dotyczace specyfikacji produktu znajdujg sie w odpowiedniej karcie danych
technicznych. Dodatkowe informacje dotyczgce wtasciwosci fizycznych i chemicznych zwigzanych z bezpieczehnstwem i Srodowiskiem znajduja sie w
sekcjach 7.i 12.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢:
Korozja metali: Nie powoduje korozji metali.
Wiasciwosci piroforyczne: Produkt nie jest piroforyczny.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna:
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie z produktem.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgii:
Mozliwa niebezpieczna reakcja ze srodkami utleniajgcymi, alkaliami.
104 Warunki, ktérych nalezy unikac:
Ciepto Trzymacé z dala od zrodet ciepta.
Swiatto Jesli to mozliwe, unika¢ bezposredniego kontaktu ze $wiattem stonecznym.
Powietrze Na produkt nie ma wptywu ekspozycja na powietrze, ale nie nalezy pozostawia¢
otwartych pojemnikéw. Cisnienie: Nieistotne.
Wstrzgsy Produkt nie jest wrazliwy na wstrzasy, ale zgodnie z ogélnym zaleceniem nalezy unika¢ wstrzaséw i nieostroznego obchodzenia sie z
produktem, aby unikngé wgniecen i peknie¢ opakowania, zwlaszcza gdy produkt jest przenoszony w duzych ilosciach oraz podczas operacji zatadunku i
roztadunku.
10.5 Materiaty niezgodne:
Trzymacé z dala od $rodkéw utleniajacych, materiatéw silnie alkalicznych i silnie kwasowych.
10.6  |Niebezpieczne produkty rozktadu:

W wyniku rozktadu termicznego mogg powstawac niebezpieczne produkty: tlenki azotu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Brak jest doswiadczalnych danych toksykologicznych dotyczacych preparatu. Klasyfikacja toksykologiczna dla tej mieszaniny zostata przeprowadzona przy uzyciu

konwencjonalnej metody obliczeniowej rozporzadzenia (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP).

11.1 Informacije dotyczgce skutkéw toksykologicznych:
Toksyczno$¢ ostra:
Dawki i stezenia $miertelne dla LD50 (OECD 401) LD50 (OECD 402) LC50 (OECD 403)
poszczegolnych skfadnikow : mg/kg bw doustnie mg/kg bw skéra mg/m3-4h wdychanie
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy > 2000. Szczur > 2000. Krolik
Trietoksy(octyl)silan 5110. Szczur 6730. Krolik
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 490. Szczur > 2000. Szczur
Pirytionian cynku 269. Szczur 3380. Szczur > 1030. Szczur
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75. Szczur 140. Szczur > 1230. Szczur
Szacunkowa toksycznos$¢ ostra ATE ATE ATE
(ATE) dla poszczegdinych mg/kg bw mg/kg bw skora mg/m3-4h wdychanie
sktadnikow : doustnie - -
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 490. - 3000.*
Pirytionian cynku 269. 140. 1230.
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75.

(*) - Szacunki punktowe ostrej toksycznosci odpowiadajgce kategorii klasyfikacji (patrz tabela GHS/CLP 3.1.2). Wartosci te sg przeznaczone do wykorzystania|
w obliczeniach ATE przy klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej sktadnikdw i nie stanowig wynikéw badan.
(-) - Pomija sie sktadniki, co do ktérych zaktada sie, ze nie wykazujg toksycznosci ostrej przy gérnym progu kategorii 4 dla odpowiedniej drogi narazenia.

NOAEL - Poziom, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL doustnie NOAEL skéra

mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/m3
Trietoksy(octyl)silan > 250. Szczur
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 69. Szczur

NOAEC wdychanie

Najnizszy zaobserwowany poziom

dziatania niepozadanego
Niedostepne

Informacije dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia: Toksyczno$¢ ostra:

Droga narazenia Toksycznos¢ ostra Kat. Ostre i / lub opdznione gtéwne skutki narazenia Kryteria

Wdychanie: ATE > 20000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostros¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfiko mg/m3 nastepstwie wdychania (w oparciu o dostepne dane, kryteria 3.1.3.6.

wano klasyfikacji nie sg spetnione).

Skora: ATE > 2000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostro$¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfikowano mg/kg bw kontakcie ze skorg (w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji| 3.1.3.6.
nie sg spetnione).

Oczy: Dane niedostepne. - Nie sklasyfikowany jako produkt wykazujgcy toksyczng ostros¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfikowano kontakcie z oczami (brak danych). 1.2.5.

Potkniecie: ATE > 2000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostro$¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfiko mg/kg bw nastepstwie potknigcia (w oparciu o dostepne dane, kryteria 3.1.3.6.

wano klasyfikacji nie sg spetnione).

GHS/CLP 3.1.3.6: Klasyfikacja mieszanin na podstawie sktadnikéw mieszaniny (wzor addytywnosci).

KOROZJA / PODRAZNIENIE / UCZULENIE :

Klasa zagrozenia Narzady docelowe Kat. Ostre i / lub opdznione gtéwne skutki narazenia Kryteria

Dziatanie zrgce/draznigce na - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy zrace/draznigce GHS/CLP

drogi oddechowe: dziatanie w nastepstwie wdychania (w oparciu o dostepne dane, 1.2.6.

Niesklasyfikowano kryteria klasyfikacji nie sg spetnione). 3.8.3.4.

Dziatanie zrgce/draznigce - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie GHS/CLP

na skére: zrgce/draznigce w kontakcie ze skérg (w oparciu o dostepne 3.2.3.3.

Niesklasyfikowano dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetione).

Powazne uszkodzenie - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie GHS/CLP

oczu/dziatanie draznigce na zrace/draznigce w kontakcie z oczami (w oparciu o dostgpne dane, | 3.3.3.3.

oczy: Niesklasyfikowano kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Dziatanie uczulajgce na - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie uczulajgce w | GHS/CLP

drogi oddechowe: nastepstwie wdychania (w oparciu o dostgpne dane, kryteria 3.4.3.3.

Niesklasyfikowano klasyfikacji nie sg spetnione).

Dziatanie uczulajgce - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie uczulajgce w | GHS/CLP

na skére: nastepstwie kontaktu ze skoérg (w oparciu o dostgpne dane, kryteria| 3.4.3.3.

Niesklasyfikowano klasyfikacji nie sg spetnione).

tylko dla niektérych sktadnikow.

GHS/CLP 3.2.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla niektérych
sktadnikéw. GHS/CLP 3.3.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla
niektérych sktadnikéw. GHS/CLP 3.4.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub
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Zagrozenie spowodowane aspiracjg:

Klasa zagrozenia

Narzady docelowe Kat.

Ostre i / lub opdznione gtéwne skutki narazenia

Kryteria

Zagrozenie - -
spowodowane
aspiracja:
Niesklasyfikowano

Nie dotyczy (pasta).

GHS/CLP
3.10.3.3.

GHS/CLP 3.10.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla niektérych sktadnikow.

‘ Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) Pojedyncze narazenie (SE) i/lub wielokrotne narazenie (RE):

Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy niebezpieczne dziatanie na narzady docelowe (w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Skutki CMR:
Dziatanie rakotwdrcze: Nie jest uznawany za produkt rakotwoérczy.
Genotoksycznos¢: Nie jest uwazany za produkt mutagenny.

niebezpieczny dla dzieci karmionych piersia.

Toksyczno$¢ dla organdéw rozrodczych: Nie szkodzi organom rozrodczym. Nie szkodzi
nienarodzonemu dziecku. Wptyw poprzez laktacje: Nie sklasyfikowany jako produkt

OPOZNIONE | NATYCHMIASTOWE SKUTKI, JAK ROWNIEZ SKUTKI CHRONICZNE WYNIKAJACE Z KROTKO- | DEUGOTERMINOWEGO NARAZENIA:

Droga narazenia Dane niedostepne.

Krotkotrwate narazenie: Dane

niedostepne.

Dtugotrwate lub powtarzajgce sie narazenie: Dane niedostepne.

Skutki wzajemnego oddziatywania
Dane niedostepne.

INFORMACJE NA TEMAT TOKSYKOKINETYKI, METABOLIZMU | DYSTRYBUCJI:

Wochtanianie przez skére: Dane
niedostepne. Podstawowe dane

toksykokinetyczne: Dane
niedostepne.

Informacje dodatkowe:
Dane niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Brak jest danych ekotoksykologicznych dotyczacych preparatu. Klasyfikacja ekotoksykologiczna dla tej mieszaniny zostata przeprowadzona przy uzyciu
konwencjonalnej metody obliczeniowej rozporzadzenia (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP).

12.1

Toksycznosg¢:

Toksycznos¢ ostra w srodowisku

wodnym dla poszczegdinych

sktadnikow :
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy
Trietoksy(octyl)silan

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Pirytionian cynku

Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

LC50 (OECD 203)
mg/l-96hours

> 2.4 Ryby

0.055 Ryby

> 2.1 Ryby

0.0026 Ryby

0.19 Ryby

EC50 (OECD 202)
mg/I-48hours
> 3.2 Dafnia
0.049 Dafnia
> 2.9 Dafnia
0.0082 Dafnia
0.16 Dafnia

EC50 (OECD 201)
mg/l-72hours
> 19. Algi
0.13 Algi
0.11 Algi
0.0030 Algi
0.0052 Algi

NOEC - stezenie, przy kiérym nie obserwuje sie zmian

NOEC (OECD 210)

NOEC (OECD 211)

NOEC (OECD 201)

mg/I-28dni mg/I-21dni mg/l-72godziny
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.32 Ryby 0.070 Dafnia 2.0 Algi
Trietoksy(octyl)silan 0.20 Dafnia 0.13 Algi
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 0.040 Algi
Pirytionian cynku 0.0012 Ryby 0.0020 Dafnia 0.0020 Algi
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.020 Ryby 0.011 Dafnia 0.00049 Algi
Naijnizsze stezenie, przy ktérym obserwuije sie zmiany LOEC (OECD 210) LOEC (OECD 211) LOEC (OECD 201)
mg/I-28dni mg/I-21dni mg/l-72godziny
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy < 1. Algi
Trietoksy(octyl)silan 0.50 Dafnia
Pirytionian cynku 0.0028 Ryby 0.0042 Dafnia
OCENA TOKSYCZNOSCI DLA ORGANIZMOW WODNYCH:
Toksycznos¢ wodna Kat. Gtoéwne zagrozenia dla srodowiska wodnego Kryteria
Toksycznosc¢ ostra w - Niesklasyfikowano jako niebezpieczny produkt wykazujgcy ostre GHS/CLP
$rodowisku wodnym: dziatanie toksyczne wobec organizméw wodnych (w oparciu o 4.1.35.5.3.
Niesklasyfikowano dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).
Toksycznos¢ - Niesklasyfikowano jako niebezpieczny produkt wykazujgcy GHS/CLP
przewlekta w przewlekte dziatanie toksyczne wobec organizméw wodnych (w 4.1.3.5.5.4.

$rodowisku wodnym:
Niesklasyfikowano

oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

CLP 4.1.3.5.5.3: Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen ostrych, oparta na sumowaniu zaklasyfikowanych sktadnikéw.
CLP 4.1.3.5.5.4: Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen przewlektych (dtugotrwatych), oparta na sumowaniu zaklasyfikowanych sktadnikow.
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12.2

Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu:
Dane niedostepne.

Biodegradacja tlenowa DQO %DBO/DQO Biodegradowalno$¢
dla poszczegodlnych mgO02/g 5 dni 14 dni 28 dni

sktadnikow : 60. 79. 93. Latwosce
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 1. 6. 12. Nie ulega tatwo
Trietoksy(octyl)silan Nie ulega tatwo
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 39. Nie ulega fatwo
Pirytionian cynku 55. Nie ulega tatwo
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

Uwaga: Dane dotyczgce biodegradowalnosci odpowiadajg $redniej danych z réznych zrédet bibliograficznych.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacii:
Dane niedostepne.
Bioakumulacja log Pow BCFE Potencjat
poszczegolnych sktadnikow : L/kg
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.900 3.2 (obliczone) | Brak bioakumulaciji.
Trietoksy(octyl)silan 4.24 12. (obliczone) Niski
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 0.700 6.6 (obliczone) |Mato
Pirytionian cynku 0.900 3.2 (obliczone) |prawdopodobne, niski
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.750 3.2 (obliczone) |Mato
prawdopodobne, niski
Mato
prawdopodobne, niski
12.4 Mobilno$¢é w glebie:
Dane niedostepne.
Mobilnos¢ log Poc Prawo Henry’ego Potencjat
poszczegoélnych sktadnikow : Pa-m3/mol 20°C
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.513 Brak bioakumulacji.
Trietoksy(octyl)silan 3.68 Niski
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 0.970 I\/_Iall(q prawdopodobne,
niski
Pirytionian cynku 0.180 I\/_Iall(q prawdopodobne,
niski
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.450 Mato prawdopodobne,
niski
125 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: Zatgcznik Xl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006:
Nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT/vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Potencijat niszczenia warstwy ozonowej: Dane

niedostepne. Potencjat tworzenia ozonu

fotochemicznego: Dane niedostepne.

Potencijat globalnego ocieplenia: W przypadku pozaru lub spalania uwalnia CO2.
Potencjat zaburzen endokrynologicznych: Dane niedostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw: Dyrektywa 2008/98/WE~Rozporzadzenie (UE) nr 1357/2014:

Nalezy podjaé wszelkie niezbedne $rodki, aby zapobiega¢ powstawaniu odpadéw, kiedy tylko jest to mozliwe. Przeanalizowa¢ mozliwe metody ponowneg
wykorzystania lub recyklingu. Nie odprowadzaé do kanalizacji i srodowiska, usuwaé do autoryzowanego punktu zbiérki odpadéw. Odpady powinny by
traktowane i usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Kontrola narazenia i sSrodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Usuwanie pustych pojemnikéw: Dyrektywa 94/62/WE~2015/720/UE, Decyzja 2000/532/WE~2014/955/UE:

Puste pojemniki i opakowania powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Klasyfikacja opakowan jako odpadéw
niebezpiecznych bedzie zalezata od stopnia ich opréznienia, przy czym posiadacz pozostatosci jest odpowiedzialny za ich klasyfikacje, zgodnie z rozdziatem
15 01 decyzji 2000/532/WE, i przekazanie do wtasciwego miejsca przeznaczenia. W przypadku zanieczyszczonych pojemnikéw i opakowan nalezy podjg¢
takie same srodki jak w przypadku samego produktu.

Procedury neutralizacji lub zniszczenia produktu:
Kontrolowane spalanie w specjalnych instalacjach dla odpadéw chemicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Transport drogowy (ADR 2021)
oraz Transport kolejowy (RID

2021).

Nie podlega regulacji

Transport morski (IMDG 39-18):
Nie podlega regulacji

Transport lotniczy (ICAO/IATA 2021):
Nie podlega regulacji

Transport wodami $rédladowymi (ADN):
Nie podlega regulacji

14.4 Grupa pakowania:
Nie podlega regulacji

145 | Zagrozenia dla $rodowiska:
Nie dotyczy (produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny na rzecz srodowiska).

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:

W pozycji pionowej i zabezpieczonej.

Nalezy dopilnowaé, aby osoby transportujace produkt wiedziaty, co robi¢ w razie wypadku lub rozlanie. Transportowa¢ zawsze w zamknietych pojemnikach,

14.7 Informacje dodatkowe:
Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem |l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy.
Hazchem (dziatania kryzysowe) Kod: Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisoéw prawnych

15.1 | SPECYFICZNE DLA UE PRZEPISY/LEGISLACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA:
Przepisy odnoszgce sie ogdlnie do tego produktu sg wymienione w niniejszej karcie charakterystyki.

Ograniczenia dotyczace produkcii, wprowadzania do obrotu i stosowania: Patrz sekcja 1.2

Ostrzezenie o niebezpieczenstwie wyczuwalne dotykiem: Nie dotyczy (kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Ochrona bezpieczenstwa dzieci: Nie dotyczy (kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Informacje VOC na etykiecie:
Zawiera VOC max. 0.5 g/l - Warto$¢ dopuszczalna 2004/42/CE-IIA kat. i) dla produktu gotowego do uzycia wynosi VOC max. 140. g/l (2010).

Szczegotowe przepisy dotyczgce produktéw biobojczych:
Zastosowanie ma art. 58 rozporzadzenia (UE) nr 528/2012~334/20 14, dotyczacy wprowadzania na rynek i stosowania produktéw biobdjczych (artykut

ochrony powioki. Patrz informacje dostarczone przez producenta.

poddany obrébce) oraz rozporzadzenie (WE) nr 1896/2000~1451/2007 w sprawie produktéw biobdjczych. Zawiera pirytionian cynku, diuron (ISO) w celu

INNE PRZEPISY:

Kontrola ryzyka zwigzanego z powaznymi wypadkami (Seveso lll): Patrz sekcja 7.2

Inne akty prawa miejscowego:
Odbiorca powinien zweryfikowa¢ ewentualne istnienie lokalnych przepiséw majgcych zastosowanie do danej substancji chemicznej.

15.2 | Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Dokonno oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.
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SEKCJA 16: Pozostale informacje

TEKST ZWROTOW | UWAG, O KTORYCH MOWA W PKT 2 I/LUB 3:
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP), zatgcznik III:
H301

Dziata toksycznie po potknieciu. H302 Dziata szkodliwie po potknigciu. H310 Dziata $miertelnie w kontakcie ze skorg. H314 Powoduje powazne
oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. H315 Dziatanie draznigce na skoérg. H317 Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory. H318 Powoduje
powazne uszkodzenie oczu. H330 Wdychanie grozi $miercig. H331 Toksyczno$¢ w nastepstwie wdychania. H400 Dziata bardzo toksycznie na
organizmy wodne. H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki. H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne,
powodujac diugotrwate skutki. EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Uwagi zwigzane z identyfikacja, klasyfikacjg i oznakowaniem substanc;ji:

Uwaga B: Niektore substancije sa wprowadzane do obrotu w roztworach wodnych o réznych stezeniach i roztwory te wymagaja innej klasyfikacji i
oznakowania, poniewaz zagrozenia sg rézne w réznych stezeniach.

OCENA INFORMACJI O NIEBEZPIECZENSTWIE ZWIAZANYM Z MIESZANINAMI: Patrz sekcje 9.1, 11.1

i 12.1. WYTYCZNE W ZAKRESIE WSZELKICH SZKOLEN DLA PRACOWNIKOW:

Zaleca sig, aby wszyscy pracownicy, ktérzy bedg mjeli do czynienia z tym produktem, przeprowadzili podstawowe szkolenie w zakresie ryzyka
zawodowego i zapobiegania, aby zapewniC zrozumienie

i wtasciwg interpretacje Kart Charakterystyki oraz etykiet produktow.

GLOWNE ODNIESIENIA DO LITERATURY | ZRODEA DANYCH:

- Europejska Agencja Chemikaliéw: ECHA, http://echa.eur opa.eu/

- Dostep do przepiséw UE, http://eur-lex.europa.eu/

- Limity narazenia w miejscu pracy - Workplace Exposure Limits, (Wielka Brytania, 2018).

Skréty i akronimy:

Lista skrotéw i akronimow, ktére mogg byé uzywane (ale nie muszg by¢ uzywane) w tej Karcie Charakterystyki:

- REACH: Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.
- GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw Organizacji Narodéw Zjednoczonych.
- CLP: Europejskie rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.
- EINECS: Europejski Spis Istniejgcych Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym.

- ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych.

- CAS: Serwis Abstraktéw Chemicznych ( Oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego).

- UVCB: Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne.

- SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy.

- PBT: Substancje trwate, ulegajgce bioakumulacji i toksyczne.

- vPvB: Substancje bardzo trwate i bardzo bioakumulacyjne.

- VOC: Lotne Zwigzki Organiczne.

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (REACH).

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian (REACH).

- LD50: Medialna dawka $miertelna 50 procent.

- LC50: Medialne stezenie $miertelne, 50 procent.

- UN (ONZ): Organizacja Narodéw Zjednoczonych.

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

- RID: Rozporzgdzenie w sprawie miedzynarodowego transportu towaréw niebezpiecznych drogg kolejowa.

- IMDG: Migdzynarodowy kodeks morski dla towaréw niebezpiecznych.

- IATA: Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych.

- ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

Przepisy dotyczgce kart charakterystyki:
Karta charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporzadzenia (WE) nr 19 07/2006 (REACH) i zatgcznikiem rozporzadzenia (UE) nr 2015/830.

Dane historyczne: Data opracowania:
Wersja: 1 26/01/2022

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierajg sie na obecnym stanie wiedzy oraz na aktualnych przepisach UE i krajowych, poniewaz warunki
pracy uzytkownikdw sg poza naszg wiedzg i kontrolg. Produkt nie moze byé uzywany do innych celéw niz podane, bez uprzedniego uzyskania pisemnej
instrukcji obstugi. Uzytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu spetnienia warunkéw okreslonych w lokalnych
przepisach i prawodawstwie. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sg majg stuzy¢ jako opis wymogoéw bezpieczenstwa stosowania produktu i
nie nalezy ich traktowac jako gwarancji wlasciwosci produktu.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Data opracowania: 26/01/2022 TH ERMO
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830 NATURAL INSULATION SYSTEM

Wersja: 1 Data opracowania: 26 stycznia 2022 r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

11

IDENTYFIKATOR PRODUKTU: THERMOCORK WHITE
Kod: C-0002

1.2

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE:
Przeznaczenie (gtéwne funkcije techniczne): [ ] Przemystowe [X] Profesjonalne [X] Konsumenckie

Pintura termoaislante y decorativa para mamposteria.

Sektory uzytkowania produktu:

Do uzytku profesjonalnego (SU22).

Zastosowania konsumpcyjne (SU21).

Zastosowania odradzane:

Brak. Poniewaz produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny, moze by¢ stosowany w sposéb inny niz opisany, ale musi by¢ zgodny z zaleceniami
bezpieczenstwa.

Ograniczenia w produkcii, wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu, zgodnie z zatgcznikiem XV | rozporzgdzenia (WE) nr . 1907/2006:
Brak ograniczen.

13

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI:
PINTURAS COLAMINA, S.Ly ZAVALIAR 2.011, S.L

Carretera Artica, s/n° - 31013 - Artica-Pamplona (Navarra)

Tel: +34 948 121411 - Fax: +34 948 147538

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
colamina@pinturascolamina.com

1.4

ALARMOWY NUMER TELEFONU: +34 948 121411 (8:00-13:00 / 15:00-18:00) (godziny pracy)

] Servicio de Informacion Toxicologica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Informacion en
ﬂl espafiol (24h/365d). Unicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny:
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny , zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/ 2008~ 2008/1182 (CLP)
Uwaga: Jezeli w sekcji 3 stosowany jest zakres wartosci procentowych, zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska opisujg skutki najwyzszego stezenia kazdego
sktadnika, ale ponizej warto$ci maksymailne;j.
Uwaga: Produkt nie wymaga karty charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 2015/830. Produkt stosowany zgodnie z zaleceniami lub w zwyktych
warunkach nie powinien stanowi¢ zagrozenia fizykochemicznego, bezpieczenstwa dla zdrowia lub $rodowiska. Jednakze, Karta Charakterystyki
Substancji/Mieszaniny (MSDS) moze by¢ dostarczona w odpowiedzi na prosbe klienta.

2.2 Oznakowanie:
Produkt nie wymaga stosowania piktograméw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/ 2008~ 2008/1182 (CLP)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Brak.
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P271 Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280A Stosowa¢ ochrone oczu.
P273 Unika¢ uwolnienia do $srodowiska.
Zwroty uzupetniajgce:
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanine CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Moze powodowac reakcjg alergiczng.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zyczenie.
Substancje ktére przyczyniajg sie do klasyfikaciji: Brak.

2.3 Inne zagrozenia:
Zagrozenia, ktore nie przyczyniaja sie do klasyfikaciji, ale ktére mogg przyczyni¢ sie do ogoélnych zagrozen
stwarzanych przez mieszanine: Inne zagrozenia fizykochemiczne: Nie sg znane inne istotne dziatania
niepozgdane.
Inne szkodliwe skutki dla zdrowia cztowieka: Nie sg znane inne istotne dziatania niepozgdane.
Inne negatywne skutki dla srodowiska: Nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT/vPvB.

P06.ETO3



mailto:colamina@pinturascolamina.com

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830

Data opracowania: 26/01/2022

THERMO

NATURAL INSULATION SYSTEM

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1

Substancje:
Nie dotyczy (mieszanina).

3.2

Mieszaniny:

Ten produkt jest

mieszaning.

Opis chemiczny:

Mieszanina pigmentow, extenderéw, zywic i dodatkéow w srodowisku wodnym.

Niebezpieczne sktadniki:
Substancje w ilosci procentowej wyzszej niz limit wytgczenia:

<05% Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18-nienasycone
Nr listy 931-329-6 REACH: 01-2119490100-53

skore 2:H315 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Przewlekie dziatanie w Srodowisku wodnym 2:H411

Automatyczna klasyfikacja CLP: Niebezpieczenstwo: Dziatanie draznigce na

< REACH

%&2 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.
CAS: 2634-33-5 , EC: 220-120-9 REACH: 01-2120761540-60

Indeks nr 613-088-00-6
CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (doustnie) 4:H302 | Dziatanie draznigce na skoére 2:H315 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Dziatanie

REACH Toks. ostra 1:H400 (M=100) | Toks. wodna skutki przewlekte 1:H410 (M=10)

uczulajace skore < REACH
1A:H317 | Ostra toksyczno$¢ wodna 1:H400 (M=1)

@ o Pirytionian cynku
CAS: 13463-41-7 , EC: 236-671-3 REACH: 01-2119511196-46 Automatyczna
klasyfikacja

CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (wdychanie) 3:H331 | Toks. ostra (doustnie) 3:H301 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Toks. wodna <

0,001 % Masa reakcji 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
CAS: 55965-84-9 , Nr listy 611-341-5 REACH: Zwolniony (biobdjczy)

wodna 1:H400 (M=100)
| Przewlekte skutki w $r. wodnym 1:H410 (M=10 0) | EUHO71

Zanieczyszczenia:
Nie zawiera innych sktadnikéw lub zanieczyszczen, ktére bedg miaty wptyw na klasyfikacje produktu.

Stabilzatory:
Brak

Odniesienia do innych sekcji:
Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w sekcji 8, 11, 12i 16.

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC):

Wykaz uaktualniony przez ECHA w dniu 08/07/2021.

Substancie SVHC wymagajgce zezwolenia, zawarte w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006: Brak

Substancie SVHC, ktére moga by¢ wigczone do zatgcznika X1V do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006: Brak

TRWALE, ZDOLNE DO BIOAKUMULACJI | TOKSYCZNE PBT LUB BARDZO TRWALE | BARDZO PODATNE NA BIOAKUMULACJE SUBSTANCJE VPVB:

Nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT/vPVvB.

Indeks nr 613-167-00-5
CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (wdychanie) 2:H330 | Toks. ostra (skéra) 2:H310 | Toks. ostra (doustnie) 3:H301 | (uwaga B) <
ATP13 Dziatanie zrgce na skére 1C:H314 | Uszkodzenie oczu 1:H3 18| Dziatanie uczulajgce skére 1A:H3 17 | Ostra toksycznosé




KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Data opracowania: 26/01/2022 TH ERMO
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:
Po narazeniu mogg wystgpi¢ objawy, dlatego w przypadku bezposredniego narazenia na produkt, w razie watpliwosci lub gdy objawy sie
utrzymujg, nalezy zasiggna¢ porady lekarza. Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.
Droga narazenia Ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia Opis $rodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie: Nie przewiduje sie wystgpienia objawéw w normalnych Pomoc dorazna nie jest wymagana. W przypadku wystgpienia
warunkach uzytkowania. objawoéw przenie$¢ osobe poszkodowang na $wieze powietrze.
Skora: Nie przewiduje sie wystgpienia objawéw w normalnych Zdja¢ skazong odziez. Doktadnie umy¢ dotkniete miejsce duzg
warunkach uzytkowania. iloscig zimnej lub letniej wody i neutralnego mydta lub uzy¢
odpowiedniego $rodka do oczyszczania skory. Nie nalezy
uzywac rozpuszczalnikéw ani rozcienczalnikow.
Oczy: Nie przewiduje sie wystgpienia objawéw w normalnych Ptukac¢ oczy obficie duzg iloscig czystej, Swiezej wody przez co
warunkach uzytkowania. najmniej 15 minut, trzymajac powieki otwarte, az do
zmniejszenia podraznienia. W przypadku utrzymywania sie
podraznien, nalezy skonsultowa¢ sie z lekarzem.
Potkniecie: W przypadku potknigcia w duzych dawkach produkt moze W takim przypadku nalezy zwréci¢ sie o natychmiastowg pomoc
powodowac zaburzenia zotgdkowo-jelitowe. lekarska. Nie nalezy wywotywa¢ wymiotéw ze wzgledu na ryzyko
aspiracji. Zapewni¢ poszkodowanemu odpoczynek.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Gléwne objawy i skutki sg wskazane w sekcjach 4.1 11.1
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym:

Wskazowki dla lekarza: Leczenie powinno byé ukierunkowane na kontrole objawéw i stanu klinicznego pacjenta.
Antidotum i przeciwwskazania: Nie jest znane specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Srodki przeciwpozarowe

5.1

Srodki gasnicze:
Proszek gasniczy lub CO2. W przypadku wazniejszych pozaréw réwniez piana alkoholoodporna oraz spray/mgietka wodna. Nie stosowa¢ do gaszenia:
bezposredniego strumienia wody. Bezposredni strumien wody moze nie by¢ skuteczny w gaszeniu pozaru, poniewaz ogien moze sie rozprzestrzeniac.

5.2

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancig lub mieszaning:
W wyniku spalania lub rozktadu termicznego moga powstawac niebezpieczne produkty: tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu. Narazenie na
dziatanie produktéw spalania lub rozktadu moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3

Informacije dla strazy pozarnej:

Specijalne srodki ochrony: W zaleznosci od wielkosci pozaru moze by¢ wymagana zaroodporna odziez ochronna, odpowiedni niezalezny aparat oddechowy,
rekawice, okulary ochronne lub maski na twarz oraz buty. Jesli ognioodporne wyposazenie ochronne nie jest dostepne lub nie jest uzywane, nalezy zwalcza¢
ogien z ostonietej pozycji lub z bezpiecznej odlegtosci. Norma EN469 zapewnia podstawowy poziom ochrony w przypadku zdarzen chemicznych.

Inne zalecenia: Chtodzi¢ wodg zbiorniki, cysterny lub pojemniki znajdujgce sie w poblizu zrédet ciepta lub ognia. Nalezy pamietac o kierunku wiatru. Nie
dopusci¢ do przedostania sie pozostatosci po pozarze do odptywoéw, kanalizacji i ciekdw wodnych.

Hazchem (dziatania kryzysowe) Kod: Nie dotyczy.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury:
Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Unika¢ wdychania par. Osoby bez $rodkéw ochronnych nalezy utrzymywaé w kierunku odwrotnym do kierunku
wiatru.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Unikac zanieczyszczenia kanalizacji, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. W przypadku rozlania na duza skale lub gdy produkt zanieczysci
jeziora, rzeki lub $cieki, poinformowaé¢ odpowiednie wtadze zgodnie z lokalnymi przepisami.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Rozsypane substancje ograniczy¢ i zebra¢ materiatem chtonnym (trociny, ziemia, piasek, wermikulit, ziemia okrzemkowa itp.). Unika¢ stosowania
rozpuszczalnikéw. Przechowywac¢ pozostato$ci w zamknigtym pojemniku.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

Informacje dotyczgce kontaktu w przypadku zagrozenia

znajdujg sig¢ w sekgji 1. Informacje na temat bezpiecznego

obchodzenia sie znajdujg sie w sekcji 7.

Kontrola narazenia i $rodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8. W przypadku
usuwania odpadéw nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi
w sekcji 13.
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SEKCJA 7: Obchodzenie si¢ i przechowywanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczgce bezpiecznego postepowania:
Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Zalecenia ogdlne:
Unika¢ wszelkiego rodzaju wyciekéw lub uwolnienia substancii.
Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety. Zalecenia dotyczace
zapobiegania pozarom i wybuchom:
Nie dotyczy.
Zalecenia dotyczgce zapobiegania zagrozeniom toksykologicznym:
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w obszarach stosowania i schnigcia produktu. Po zakonczeniu pracy z produktem nalezy umy¢ rece wodg z mydtem. Kontrola
narazenia i $rodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.
Zalecenia dotyczace zapobiegania zanieczyszczeniom $srodowiska:
Produkt nie jest uwazany za zagrozenie dla srodowiska. W przypadku przypadkowego rozlania, postepowa¢ zgodnie z instrukcjami wskazanymi w sekcji 6.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:
Zabroni¢ wstepu osobom nieupowaznionym. Chroni¢ przed dzie¢mi. Trzymac¢ z dala od zrédet ciepta. Jesli to mozliwe, unika¢ bezposredniego kontaktu ze
Swiattem stonecznym. W celu unikniecia wyciekéw, pojemniki po uzyciu nalezy doktfadnie zamkng¢ i ustawi¢ w pozycji pionowej. Wigcej informacji na ten
temat znajduje sie w sekcji 10.
Klasa przechowywania : Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Maksymalny okres przechowywania : 24 miesigce
Przedziat temperaturowy > min: 5 °C, max: 40 °C (zalecane).
Materiaty niezgodne:
Trzymacé z dala od srodkoéw utleniajgcych, materiatéw silnie alkalicznych i silnie
kwasowych.
Rodzaj opakowania:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
llo$¢ graniczna (Seveso lll): Dyrektywa 2012/18/UE:
Nie dotyczy (produkt do zastosowan nieprzemystowych).
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) kohcowe:

W przypadku stosowania tego produktu nie sg dostgpne szczegélne zalecenia poza tymi, ktére zostaty juz wskazane.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli:

Jesli produkt zawiera sktadniki z limitami narazenia, moze by¢ konieczny monitoring personelu, miejsca pracy lub biologiczny, w celu okreslenia skutecznosci
wentylacji lub innych $rodkéw kontroli i/lub koniecznos$ci uzycia sprzetu ochrony drég oddechowych. Nalezy odnie$c¢ sie do norm EN689, EN14042 i EN482

dotyczgcych metod oceny narazenia przez wdychanie na czynniki chemiczne oraz narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne.
Nalezy réwniez odnies$¢ sie do krajowych dokumentéw zawierajgcych wytyczne dotyczgce metod oznaczania substancji niebezpiecznych.

DOPUSZCZALNE WARTOSCI NARAZENIA ZAWODOWEGO (WEL)

EH40/2005 NDS (Zjednoczone Krélestwo) 2018

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

rok

WEL-TWA

ppm mg/m3
- 0,10
- 0,080

WEL-STEL

ppm mg/m3
- 0,060
- 0,23

Uwagi

Zalecane
Zalecane

WEL - limit narazenia w miejscu pracy, TWA - érednia wazona w czasie (8 godzin), STEL - limit krétkotrwatego narazenia (15 min).

Wartosci graniczne biologiczne:
Dane niedostepne.

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (DNEL) :

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (DNEL) to poziom narazenia uznany za bezpieczny, uzyskany na podstawie danych dotyczacych toksycznosci

zgodnie z okreslonymi wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu REACH. Wartosci DNEL moga rézni¢ sie od dopuszczalnej wartosci narazenia zawodowego
(OEL) dla tej samej substancji chemicznej. Warto$ci OEL mogg by¢ zalecane przez konkretng firme, rzadowg agencje regulacyjng lub organizacje ekspertow.
Chociaz uwaza sie, ze wartosci OEL chronig zdrowie, sa one uzyskiwane w procesie innym niz REACH.

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, pracownicy: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL doustnie

- Dziatanie ogdlnoustrojowe, ostre i przewlekie: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) 73.4 (c) b/r (a) 4.16 (c) -(a) - (c)
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) 6.81 (c) slr (a) 0.966 (c) -(a) - ()
Pirytionian cynku -(a) - (c) s/r (a) 0.0100 (c) -(a) - ()
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) - (@) - (¢ -(a) - (¢) -(a) - (¢)
Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, pracownicy: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL oczy

- Dziatanie lokalne, ostre i przewlekte: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) s/r (c) b/r (a) 0.0936 (c) mir (a) - (c)
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) s/r (c) alr (a) alr (c) mir (a) - (c)
Pirytionian cynku - (@) - (¢ sir (a) sir (c) -(a) - (¢)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (c) - (@) - (c)
Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, populacja ogélna: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL doustnie

- Dziatanie ogdlnoustrojowe, ostre i przewlekie: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) 21.7 (c) b/r (a) 2.50 (c) sir (a) 6.25 (c)
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) 1.20 (c) slr (a) 0.345 (c) 2.00 (a) sir (c)
Pirytionian cynku -(a) - (c) -(a) - (c) - (@) - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) - (@) - (¢) -(a) - (¢) -(a) - (¢)
Pochodny poziom niepowodujacy zmian, populacja ogdlna: DNEL wdychanie DNEL skora DNEL oczy

- Dziatanie lokalne, ostre i przewlekte: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) s/r (c) b/r (a) 0.0562 (c) mir (a) - (c)
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) s/r (c) alr (a) alr (c) mir (a) - (c)
Pirytionian cynku - (@) - (¢ -(a) - (¢) -(a) - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (c) - (@) - (c)

(a) - Ostre, krotkotrwate narazenie, (c) - Przewlekte, dtugotrwate lub powtarzane

narazenie. (-) - DNEL niedostepne (bez danych rejestracyjnych REACH).

s/r - brak danych pochodnych DNEL (brak
zidentyfikowanych zagrozen). b/r - brak danych
pochodnych DNEL (niski poziom zagrozenia).
m/r - brak danych pochodnych DNEL

($redni poziom zagrozenia). a/r - brak

danych pochodnych DNEL (wysoki poziom
zagrozenia).
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PRZEWIDYWANE STEZENIE NIEPOWODUJACE ZMIAN (PNEC):

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian, organizmy wodne: PNEC woda stodka PNEC woda morska PNEC uwolnienie
- Wody stodkie, morskie i uwolnienie krétkotrwate: mg/l mg/l krotkotrwate
Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18-nienasycone 0.00700 0.00100 mg/|
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 0.00403 0.000403 -
Pirytionian cynku 0.000090 0.000090 0.00110
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) - - sir
- Oczyszczalnie sciekow (STP) i osady w wodach stodkich i

morskich: PNEC STP PNEC osad PNEC osad
Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- mg/| mg/kg dw/d mg/kg dw/d
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 830. 0.195 0.0195
Piry’(ionian Cynku 1.03 0.0499 0.00499
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.0100 0.00950 0.00950
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian, organizmy lgdowe: PNEC powietrze PNEC gleba PNEC doustnie

- Powietrze, gleba i skutki dla drapieznikéw i ludzi: mg/m3 mg/kg dw/d mg/kg dw/d
Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir 0.0350 n/b
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir 3.00 n/b
Pirytionian cynku - 8.85 n/b
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) - - -

(-) - brak informacji PNEC (brak danych rejestracyjnych
REACH). s/r - brak danych pochodnych PNEC (brak
zidentyfikowanych zagrozen).

n/b - brak danych pochodnych PNEC (brak potencjatu do bioakumulaciji).

8.2

Kontrola narazenia:

Srodki inzynieryjne:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy to wdrozy¢ poprzez zastosowanie lokalnej wentylacji
wyciggowej i dobrego ogdlnego wyciggu. Jesli te srodki nie sg wystarczajgce do utrzymania stezenia czgstek statych i par
ponizej dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego, nalezy stosowa¢ odpowiednig ochrone drég oddechowych.

Ochrona uktadu oddechowego: Unika¢ wdychania oparéw.

Ochrona oczu i twarzy: Zaleca sige zainstalowanie kranéw z wodg lub zrédet z czysta woda w poblizu miejsca pracy.

Ochrona rak i skéry: Zaleca sie zainstalowanie kranéw z wodg lub zrédet z czystg wodg w poblizu miejsca pracy. Kremy barierowe mogg poméc w
ochronie odsfonietych obszaréw skory. Kreméw barierowych nie nalezy stosowaé po wystapieniu ekspozyciji.

Srodki kontroli narazenia zawodowego: Rozporzadzenie (UE) Nr 2016/425:

Jako ogdliny $rodek zapobiegania i bezpieczenstwa w miejscu pracy zalecamy stosowanie podstawowych $rodkéw ochrony osobistej (PPE) z odpowiednim
oznaczeniem. Wigcej informacji na temat srodkéw ochrony indywidualnej (przechowywanie, uzytkowanie, czyszczenie, konserwacja, rodzaj i charakterystyka
PPE, klasa ochrony, oznakowanie, kategoria, norma CEN itp.) mozna znalez¢ w broszurach informacyjnych dostarczanych przez producentéw PPE.

Maska: Maska filtrujgca typu A (brgzowa) do gazéw i par zwigzkéw organicznych o temperaturze wrzenia wyzszej niz 65°C (EN14387).
Klasa 1: niska wydajno$¢ do 1000 ppm, klasa 2: sSrednia wydajnos¢ do 5000 ppm, klasa 3: wysoka wydajnos¢ do 10000 ppm. W
@ celu uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony nalezy dobra¢ klasg filtra w zaleznos$ci od rodzaju i stgzenia wystepujgcych
J czynnikdw zanieczyszczajgcych, zgodnie ze specyfikacjami dostarczanymi przez producentéw filtrow.

Okulary ochronne Okulary ochronne z odpowiednig ochrong boczng (EN166). Czysci¢ codziennie i dezynfekowac w regularnych odstepach czasu

@ zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostona twarzy Nie.
Rekawice Zalecane.
Buty Nie.
Fartuch Nie.
Odziez Nie.

Zagrozenia termiczne
Nie dotyczy (z produktem postepuje sie w temperaturze pokojowej).

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ rozlania do otoczenia. Unika¢ uwalniania do atmosfery.

Rozlanie na glebe: Zapobiega¢ zanieczyszczeniu gleby.

Rozlanie do wody: Nie dopusci¢ do przedostania sie do odptywdw, kanalizacji i ciekdw wodnych.
Ustawa o0 gospodarce wodnej : Ten produkt zawiera nastepujgce substancje znajdujace sie na liscie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej na
mocy dyrektywy 2000/60/WE~2013/39/UE: Diurén.

Uwolnienie do atmosfery: Ze wzgledu na lotno$¢ moze dojs¢ do uwolnienia do atmosfery podczas obstugi i uzytkowania. Unika¢ uwalniania do atmosfery.
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SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:
Wyglad
- Stan fizyczny : Pasta
- Kolor : Biaty
- Zapach : Charakterystyczny
Warto$¢ pH
pH: 8.+1.w20°C
Zmiana stanu
- Temperatura topnienia : Nie dotyczy (mieszanina).
- Poczatkowa temperatura wrzenia : > 100* °C przy 760 mmHg_
- Gestosc¢
- Gestos¢ wzgledna: 0.635* przy 20/4°C Wzgledna_ w wodzie_
- Stabilnosé
- Temperatura rozktadu: > 200* °C_
- Lepkos$¢:
- Reologia : 85000. £ 15000 Pa.s 20°C Z3 predkos¢ 10
- Lotnos¢ :
- Szybko$¢ parowania Nie dotyczy
- Preznos¢ par: 2.3* kPaw 20°C
- Preznos¢ par: 12.3* kPa w 50°C_
- Rozpuszczalnosé
- Rozpuszczalnos¢ w wodzie: : Mieszalny
- Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nie dotyczy (mieszanina)._
tatwopalno$¢:
- Temperatura zaptonu Niepalny °C
- Dolna/ gérna granica palnosci lub granica wybuchowosci: Dane niedostepne.
- Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy_

Wiasciwosci wybuchowe:

Dane niedostepne.

Wiasciwosci

utleniajgce:

Nie sklasyfikowany jako produkt utleniajacy.

*Warto$ci szacunkowe na podstawie substancji wchodzacych w skiad mieszaniny.

9.2 Pozostate informacije

- Cialo state: 61.4 % wagi
- VOC (dostarczane) : 0.1 % wagi
- VOC (dostarczane) : 0.549/

Podane wartosci nie zawsze pokrywajg sie ze specyfikacjg produktu. Dane dotyczace specyfikacji produktu znajdujg sie w odpowiedniej karcie danych
technicznych. Dodatkowe informacje dotyczace wiasciwosci fizycznych i chemicznych zwigzanych z bezpieczenstwem i Srodowiskiem znajdujg sie w
sekcjach 7i 12.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢:
Korozja metali: Nie powoduje korozji metali.
Wiasciwosci piroforyczne: Produkt nie jest piroforyczny.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna:
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie z produktem.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgii:
Mozliwa niebezpieczna reakcja ze srodkami utleniajgcymi, alkaliami.

104 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

Ciepto Trzymacé z dala od zrodet ciepta.

Swiatto Jesli to mozliwe, unika¢ bezposredniego kontaktu ze $wiattem stonecznym.

Powietrze Na produkt nie ma wptywu ekspozycja na powietrze, ale nie nalezy pozostawia¢

otwartych pojemnikéw. Cisnienie: Nieistotne.

Wstrzgsy Produkt nie jest wrazliwy na wstrzasy, ale zgodnie z ogélnym zaleceniem nalezy unika¢ wstrzaséw i nieostroznego obchodzenia sie z
produktem, aby unikng¢ wgniecen i peknie¢ opakowania, zwtaszcza gdy produkt jest przenoszony w duzych ilo$ciach oraz podczas operacji zatadunku i
roztadunku.

10.5 Materiaty niezgodne:
Trzymacé z dala od $rodkéw utleniajacych, materiatéw silnie alkalicznych i silnie kwasowych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W wyniku rozktadu termicznego mogg powstawac niebezpieczne produkty: tlenki azotu.




KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCIJI

Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830

Data opracowania: 26/01/2022

THERMO

NATURAL INSULATION SYSTEM

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Brak jest doswiadczalnych danych toksykologicznych dotyczacych preparatu. Klasyfikacja toksykologiczna dla tej mieszaniny zostata przeprowadzona przy uzyciu
konwencjonalnej metody obliczeniowej rozporzadzenia (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP).

11.1

Informacije dotyczgce skutkdw toksykologicznych:

Toksyczno$¢ ostra:

Dawki i stezenia $miertelne dla LD50 (OECD 401) LD50 (OECD 402) LC50 (OECD 403)
poszczegolnych skfadnikow : mg/kg bw doustnie mg/kg bw skéra mg/m3-4h wdychanie
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy > 2000. Szczur > 2000. Krolik

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 490. Szczur > 2000. Szczur

Pirytionian cynku 269. Szczur 3380. Szczur > 1030. Szczur
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75. Szczur 140. Szczur > 1230. Szczur
Szacunkowa toksycznos$¢ ostra ATE ATE ATE

(ATE) dla poszczegdlnych mg/kg bw mg/kg bw skéra mg/m3-4h wdychanie
sktadnikow : doustnie - -
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 490. - 3000.*
Pirytionian cynku 269. 140. 1230.
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75.

(*) - Szacunki punktowe ostrej toksycznosci odpowiadajgce kategorii klasyfikacji (patrz tabela GHS/CLP 3.1.2). Warto$ci te sg przeznaczone do wykorzystania

w obliczeniach ATE przy klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej sktadnikdw i nie stanowig wynikéw badan.
(-) - Pomija sie sktadniki, co do ktérych zaktada sie, ze nie wykazuja toksycznosci ostrej przy gérnym progu kategorii 4 dla odpowiedniej drogi narazenia.

NOAEL - Poziom, przy ktérym nie obserwuije sie szkodliwych zmian

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

NOAEL doustnie NOAEL skéra NOAEC wdychanie
mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/m3
69. Szczur

Najnizszy zaobserwowany poziom

dziatania niepozadanego
Niedostepne

Informacije dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia: Toksyczno$¢ ostra:

Droga narazenia Toksyczno$¢ ostra Kat. Ostre i / lub opdznione gtdwne skutki narazenia Kryteria

Wdychanie: ATE > 20000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostro$¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfiko mg/m3 nastepstwie wdychania (w oparciu o dostepne dane, kryteria 3.1.3.6.

wano klasyfikacji nie sg spetnione).

Skora: ATE > 2000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostro$¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfikowano mg/kg bw kontakcie ze skorg (w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji| 3.1.3.6.
nie sa spetnione).

Oczy: Dane niedostepne. - Nie sklasyfikowany jako produkt wykazujgcy toksyczng ostros¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfikowano kontakcie z oczami (brak danych). 1.2.5.

Potkniecie: ATE > 2000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostro$¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfiko mg/kg bw nastepstwie potknigcia (w oparciu o dostepne dane, kryteria 3.1.3.6.

wano klasyfikacji nie sg spetnione).

GHS/CLP 3.1.3.6: Klasyfikacja mieszanin na podstawie sktadnikéw mieszaniny (wzér addytywnosci).

KOROZJA / PODRAZNIENIE / UCZULENIE :

Klasa zagrozenia Narzady docelowe Kat. Ostre i / lub opdznione gtéwne skutki narazenia Kryteria

Dziatanie zrgce/draznigce na - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy zrace/draznigce GHS/CLP

drogi oddechowe: dziatanie w nastepstwie wdychania (w oparciu o dostepne dane, 1.2.6.

Niesklasyfikowano kryteria klasyfikacji nie sg spetnione). 3.8.3.4.

Dziatanie zrgce/draznigce - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie GHS/CLP

na skore: zrace/draznigce w kontakcie ze skorg (w oparciu o dostepne 3.2.3.3.

Niesklasyfikowano dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Powazne uszkodzenie - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie GHS/CLP

oczu/dziatanie draznigce na zrace/draznigce w kontakcie z oczami (w oparciu o dostepne dane, | 3.3.3.3.

oczy: Niesklasyfikowano kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Dziatanie uczulajgce na - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie uczulajgce w | GHS/CLP

drogi oddechowe: nastepstwie wdychania (w oparciu o dostepne dane, kryteria 3.4.3.3.

Niesklasyfikowano klasyfikacji nie sg spetnione).

Dziatanie uczulajgce - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie uczulajgce w | GHS/CLP

na skére: nastepstwie kontaktu ze skoérg (w oparciu o dostgpne dane, kryteria| 3.4.3.3.

Niesklasyfikowano

klasyfikacji nie sg spetnione).

GHS/CLP 3.2.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla niektorych
sktadnikow. GHS/CLP 3.3.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostgpne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla
niektorych sktadnikéw. GHS/CLP 3.4.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub

tylko dla niektérych sktadnikéw.
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Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Klasa zagrozenia

Narzady docelowe

Kat.

Ostre i / lub opdznione gtdwne skutki narazenia

Kryteria

Zagrozenie -
spowodowane
aspiracja:
Niesklasyfikowano

Nie dotyczy (pasta).

GHS/CLP
3.10.3.3.

GHS/CLP 3.10.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla niektorych sktadnikow.

\ Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) Pojedyncze narazenie (SE) i/lub wielokrotne narazenie (RE):

Skutki CMR:

Genotoksycznos¢: Nie jest uwazany za produkt mutagenny.

niebezpieczny dla dzieci karmionych piersia.

Dziatanie rakotwércze: Nie jest uznawany za produkt rakotwoérczy.

Toksycznos$¢ dla organdw rozrodczych: Nie szkodzi organom rozrodczym. Nie szkodzi
nienarodzonemu dziecku. Wptyw poprzez laktacije: Nie sklasyfikowany jako produkt

Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy niebezpieczne dziatanie na narzady docelowe (w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

OPOZNIONE | NATYCHMIASTOWE SKUTKI, JAK ROWNIEZ SKUTKI CHRONICZNE WYNIKAJACE Z KROTKO- | DEUGOTERMINOWEGO NARAZENIA:

Droga narazenia Dane niedostepne.
Krotkotrwate narazenie: Dane

niedostepne.

Skutki wzajemnego oddziatywania
Dane niedostepne.

Dtugotrwate lub powtarzajgce sie narazenie: Dane niedostepne.

INFORMACJE NA TEMAT TOKSYKOKINETYKI, METABOLIZMU | DYSTRYBUCJI:

Wochtanianie przez skére: Dane
niedostepne. Podstawowe dane

toksykokinetyczne: Dane niedostepne.

Informacje dodatkowe:
Dane niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Brak jest danych ekotoksykologicznych dotyczacych preparatu. Klasyfikacja ekotoksykologiczna dla tej mieszaniny zostata przeprowadzona przy uzyciu konwencjonalnej
metody obliczeniowej rozporzadzenia (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP).

12.1

Toksycznos$¢:

[Toksyczno$¢ ostra w Srodowisku
wodnym dla poszczegélnych sktadnikdw

LC50 (OECD 203)
mg/I-96hours

EC50 (OECD 202)
mg/I-48hours

EC50 (OECD 201)
mg/l-72godziny

N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy > 2.4 Ryby > 3.2 Dafnia > 19. Algi
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. > 2.1 Ryby > 2.9 Dafnia 0.11 Algi
Pirytionian cynku 0.0026 Ryby 0.0082 Dafnia 0.0030 Algi
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.19 Ryby 0.16 Dafnia 0.0052 Algi

NOEC - stezenie, przy kiérym nie obserwuje sie zmian

NOEC (OECD 210)

NOEC (OECD 211)

NOEC (OECD 201)

mg/I-28dni mg/I-21dni mg/l-72godziny
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.32 Ryby 0.070 Dafnia 2.0 Algi
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 0.040 Algi
Pirytionian cynku 0.0012 Ryby 0.0020 Dafnia 0.0020 Algi
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.020 Ryby 0.011 Dafnia 0.00049 Algi

Najnizsze stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zmiany

LOEC (OECD 210)
mg/I-28dni

LOEC (OECD 211)
mg/I-21dni

LOEC (OECD 201)
mg/l-72godziny

N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy < 1. Algi
Pirytionian cynku 0.0028 Ryby 0.0042 Dafnia

OCENA TOKSYCZNOSCI DLA ORGANIZMOW WODNYCH:

Toksyczno$¢ wodna Kat. Gléwne zagrozenia dla $rodowiska wodnego Kryteria

Toksyczno$c¢ ostra w - Niesklasyfikowano jako niebezpieczny produkt wykazujgcy ostre GHS/CLP
srodowisku wodnym: dziatanie toksyczne wobec organizméw wodnych (w oparciu o 4.1.35.5.3.
Niesklasyfikowano dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Toksyczno$c¢ przewlekta - Niesklasyfikowano jako niebezpieczny produkt wykazujgcy GHS/CLP
w Srodowisku wodnym: przewlekte dziatanie toksyczne wobec organizméw wodnych (w 4.1.355.4.

Niesklasyfikowano oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

CLP 4.1.3.5.5.3: Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen ostrych, oparta na sumowaniu zaklasyfikowanych sktadnikéw.
CLP 4.1.3.5.5.4: Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen przewlektych (dtugotrwatych), oparta na sumowaniu zaklasyfikowanych sktadnikéw.

12.2  [Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozkiadu:
Dane niedostepne.

Biodegradacja tlenowa dla DQO %DBO/DQO Biodegradacja
poszczegolnych sktadnikow mgO2/g 5 dni 14 dni 28 dni

: 60. 79. 93. tatwos¢
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy Nie ulega tatwo
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 39. Nie ulega tatwo
Pirytionian cynku 55. Nie ulega tatwo
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

Uwaga: Dane dotyczgce biodegradowalnosci odpowiadajg sredniej danych z réznych zrédet bibliograficznych.
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12.3 | Zdolno$¢ do bioakumulacii:
Dane niedostepne.
Bioakumulacja log Pow BCE Potencjat
poszczegolnych sktadnikow : L/kg
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.900 3.2 (obliczone) | Brak bioakumulaciji.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 0.700 6.6 (obliczone) | Mato prawdopodobne,
Pirytionian cynku 0.900 3.2 (obliczone) | niski
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.750 3.2 (obliczone) |Mato
prawdopodobne, niski
Mato prawdopodobne,
niski
12.4 Mobilno$¢é w glebie:
Dane niedostepne.
Mobilnos¢ log Poc Prawo Henry’ego Potencjat
poszczegolnych skfadnikow : Pa-m3/mol 20°C
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.513 Brak bioakumulaciji.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 0.970 Mato
Pirytionian cynku 0.180 prawdopodobne,
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.450 niski
Mato
prawdopodobne,
niski
Mato
prawdopodobne,
niski
12,5 | Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: Zatgcznik Xl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006:
Nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT/vPvB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Potencijat niszczenia warstwy ozonowej: Dane niedostepne.

Potencijat tworzenia ozonu fotochemicznego: Dane niedostepne.

Potencijat globalnego ocieplenia: W przypadku pozaru lub spalania uwalnia CO2.
Potencjat zaburzen endokrynologicznych: Dane niedostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw: Dyrektywa 2008/98/WE~Rozporzadzenie (UE) nr 1357/2014:

Nalezy podja¢ wszelkie niezbedne $rodki, aby zapobiega¢ powstawaniu odpadéw, kiedy tylko jest to mozliwe. Przeanalizowa¢ mozliwe metody ponowneg
wykorzystania lub recyklingu. Nie odprowadza¢ do kanalizacji i $rodowiska, usuwaé do autoryzowanego punktu zbiérki odpadéw. Odpady powinny by
traktowane i usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Kontrola narazenia i $rodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Usuwanie pustych pojemnikéw: Dyrektywa 94/62/WE~2015/720/UE, Decyzja 2000/532/WE~2014/955/UE:

Puste pojemniki i opakowania powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Klasyfikacja opakowan jako odpadéw
niebezpiecznych bedzie zalezata od stopnia ich opréznienia, przy czym posiadacz pozostatosci jest odpowiedzialny za ich klasyfikacje, zgodnie z rozdziatem
15 01 decyzji 2000/532/WE, i przekazanie do wlasciwego miejsca przeznaczenia. W przypadku zanieczyszczonych pojemnikéw i opakowan nalezy podja¢
takie same $rodki jak w przypadku samego produktu.

Procedury neutralizacji lub zniszczenia produktu:

Kontrolowane spalanie w specjalnych instalacjach dla odpadéw chemicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2

Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Transport drogowy (ADR 2021) oraz
Transport kolejowy (RID 2021):
Nie podlega regulacji

Transport morski (IMDG 39-18):
Nie podlega regulacji

Transport lotniczy (ICAO/IATA 2021):
Nie podlega regulacji

Transport wodami $rédlgdowymi (ADN):
Nie podlega regulacji

14.4

Grupa pakowania:
Nie podlega regulacji

14.5

Zagrozenia dla $rodowiska:
Nie dotyczy (produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny na rzecz srodowiska).

14.6

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Nalezy dopilnowaé, aby osoby transportujace produkt wiedziaty, co robi¢ w razie wypadku lub rozlanie. Transportowa¢ zawsze w zamknietych pojemnikach, w|
pozycji pionowej i zabezpieczonej.

14.7

Informacje dodatkowe:
Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem |l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie dotyczy.
Hazchem (dziatania kryzysowe) Kod: Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

SPECYFICZNE DLA UE PRZEPISY/LEGISLACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA:
Przepisy odnoszgce sie ogdlnie do tego produktu sg wymienione w niniejszej karcie charakterystyki.

Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania: Patrz sekcja 1.2

Ostrzezenie o niebezpieczenstwie wyczuwalne dotykiem: Nie dotyczy (kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione). Ochrona bezpieczenstwa dzieci: Nie dotyczy

(kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Informacje VOC na etykiecie:
Zawiera VOC max. 0.6 g/l - Warto$¢ dopuszczalna 2004/42/CE-IIA kat. i) dla produktu gotowego do uzycia wynosi VOC max. 140.

g/l (2010). INNE PRZEPISY:

Kontrola ryzyka zwigzanego z powaznymi wypadkami (Seveso lll): Patrz sekcja 7.2

Inne akty prawa miejscoweqo:
Odbiorca powinien zweryfikowaé ewentualne istnienie lokalnych przepiséw majgcych zastosowanie do danej substancji chemicznej.

15.2

Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.
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SEKCJA 16: Pozostale informacje

TEKST ZWROTOW | UWAG, O KTORYCH MOWA W PKT 2 I/LUB 3:
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP), zatgcznik III:
H301

Dziata toksycznie po potknieciu. H302 Dziata szkodliwie po potknieciu. H310 Dziata $miertelnie w kontakcie ze skérg. H314 Powoduje powazne oparzenia
skory oraz uszkodzenia oczu. H315 Dziatanie draznigce na skére. H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. H318 Powoduje powazne
uszkodzenie oczu. H330 Wdychanie grozi $miercig. H331 Toksycznos$¢ w nastepstwie wdychania. H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate
skutki. EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Uwagi zwigzane z identyfikacja, klasyfikacjg i oznakowaniem substanc;ji:

Uwaga B: Niektore substancije sa wprowadzane do obrotu w roztworach wodnych o réznych stezeniach i roztwory te wymagaja innej klasyfikacji i
oznakowania, poniewaz zagrozenia sg rézne w réznych stezeniach.

OCENA INFORMACJI O NIEBEZPIECZENSTWIE ZWIAZANYM Z MIESZANINAMI: Patrz sekcje 9.1, 11.1 i

12.1. WYTYCZNE W ZAKRESIE WSZELKICH SZKOLEN DLA PRACOWNIKOW:

Zaleca sig, aby wszyscy pracownicy, ktérzy bedg mieli do czynienia z tym produktem, przeprowadzili podstawowe szkolenie w zakresie ryzyka zawodowego i
zapobiegania, aby zapéwni¢ zrozumienie
i wtasciwg interpretacje Kart Charakterystyki oraz etykiet produktéw.

GLOWNE ODNIESIENIA DO LITERATURY | ZRODEA DANYCH:

- Europejska Agencja Chemikaliéw: ECHA, http://echa.eur opa.eu/

- Dostep do przepiséw UE, http://eur-lex.europa.eu/

- Limity narazenia w miejscu pracy - Workplace Exposure Limits, (Wielka Brytania, 2018).

Skréty i akronimy:

Lista skrotow i akronimoéw, ktére mogg by¢ uzywane (ale nie muszg by¢ uzywane) w tej Karcie Charakterystyki:

- REACH: Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.
- GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw Organizacji Narodéw Zjednoczonych.
- CLP: Europejskie rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.
- EINECS: Europejski Spis Istniejgcych Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym.

- ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych.

- CAS: Serwis Abstraktéw Chemicznych ( Oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego).

- UVCB: Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne.

- SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy.

- PBT: Substancje trwate, ulegajgce bioakumulacji i toksyczne.

- vPvB: Substancje bardzo trwate i bardzo bioakumulacyjne.

- VOC: Lotne Zwigzki Organiczne.

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (REACH).

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian (REACH).

- LD50: Medialna dawka $miertelna 50 procent.

- LC50: Medialne stezenie $miertelne, 50 procent.

- UN (ONZ): Organizacja Narodéw Zjednoczonych.

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

- RID: Rozporzgdzenie w sprawie miedzynarodowego transportu towaréw niebezpiecznych drogg kolejowa.

- IMDG: Migdzynarodowy kodeks morski dla towaréw niebezpiecznych.

- IATA: Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych.

- ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

Przepisy dotyczgce kart charakterystyki:
Karta charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporzadzenia (WE) nr 19 07/2006 (REACH) i zatacznikiem rozporzgdzenia (UE) nr 2015/830.

Dane historyczne: Data opracowania:
Wersja: 1 26/01/2022

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opieraja sie na obecnym stanie wiedzy oraz na aktualnych przepisach UE i krajowych, poniewaz warunki pracy
uzytkownikdw sg poza naszg wiedzg i kontrolg. Produkt nie moze by¢ uzywany do innych celéw niz podane, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji obstugi.
Uzytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjecie wszelkich niezbednych krokéw w celu spetnienia warunkéw okreslonych w lokalnych przepisach i
prawodawstwie. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sg majg stuzy¢ jako opis wymogoéw bezpieczenstwa stosowania produktu i nie nalezy ich
traktowac jako gwarancji wiasciwosci produktu.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Data opracowania: 26/01/2022 TH ERMO
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830 NATURAL INSULATION SYSTEM

Wersja: 1 Data opracowania: 26 stycznia 2022 r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

11

IDENTYFIKATOR PRODUKTU: THERMOCORK EXTRA WHITE
Kod: C-0003

1.2

ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE:
Przeznaczenie (gtéwne funkcje techniczne): [ ] Przemystowe [X] Profesjonalne [X] Konsumenckie

Pintura termoaislante y decorativa para mamposteria.

Sektory uzytkowania produktu:

Do uzytku profesjonalnego

(SU22). Zastosowania

konsumpcyjne (SU21).

Zastosowania odradzane:

Brak. Poniewaz produkt nie zostat zaklasyfikowany jako niebezpieczny, moze by¢ stosowany w sposéb inny niz opisany, ale musi by¢ zgodny z zaleceniami
bezpieczenstwa.

Ograniczenia w produkcii, wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu, zgodnie z zatgcznikiem XV | rozporzgdzenia (WE) nr . 1907/2006:
Brak ograniczen.

13

DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI:
PINTURAS COLAMINA, S.Ly ZAVALIAR 2.011, S.L

Carretera Artica, s/n° - 31013 - Artica-Pamplona (Navarra)

Tel: +34 948 121411 - Fax: +34 948 147538

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:
colamina@pinturascolamina.com

1.4

AL~ NUMER TELEFONU: +34 948 121411 (8:00-13:00 / 15:00-18:00) (godziny pracy)

_]m

Servicio de Informacion Toxicologica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Informacion en
espafiol (24h/365d). Unicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21 Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny:
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny , zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/ 2008~ 2008/1182 (CLP)
Uwaga: Jezeli w sekcji 3 stosowany jest zakres wartosci procentowych, zagrozenia dla zdrowia i Srodowiska opisujg skutki najwyzszego stezenia kazdego
sktadnika, ale ponizej warto$ci maksymaine;j.
Uwaga: Produkt nie wymaga karty charakterystyki zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 2015/830. Produkt stosowany zgodnie z zaleceniami lub w zwyktych
warunkach nie powinien stanowi¢ zagrozenia fizykochemicznego, bezpieczenstwa dla zdrowia lub srodowiska. Jednakze, Karta Charakterystyki
Substancji/Mieszaniny (MSDS) moze by¢ dostarczona w odpowiedzi na prosbe klienta.

2.2 Oznakowanie:
Produkt nie wymaga stosowania piktograméw zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/ 2008~ 2008/1182 (CLP)
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Brak.
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P271 Stosowa¢ wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280A Stosowa¢ ochrone oczu.
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Zwroty uzupetniajgce:
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanine CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Moze powodowac reakcje alergiczng. EUH210 Karta
charakterystyki dostepna na zyczenie.
Substancje ktére przyczyniajg sie do
klasyfikaciji: Brak.

2.3 Inne zagrozenia:
Zagrozenia, ktore nie przyczyniaja sie do klasyfikacji, ale ktére mogg przyczyni¢ sie do ogoélnych zagrozen
stwarzanych przez mieszanine: Inne zagrozenia fizykochemiczne: Nie sg znane inne istotne dziatania
niepozgdane.
Inne szkodliwe skutki dla zdrowia cztiowieka: Nie sa znane inne istotne dziatania niepozadane.
Inne negatywne skutki dla $rodowiska: Nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT/vPvB.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Data opracowania: 26/01/2022 TH ERMO
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830

NATURAL INSULATION SYSTEM

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1 Substancje:
Nie dotyczy (mieszanina).

3.2 Mieszaniny:

Ten produkt jest

mieszaning.

Opis chemiczny:

Mieszanina pigmentéw, extenderéw, zywic i dodatkéow w srodowisku wodnym.

Niebezpieczne sktadniki:
Substancje w ilosci procentowej wyzszej niz limit wytgczenia:

<05% Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18-nienasycone

Nr listy 931-329-6 REACH: 01-2119490100-53
Automatyczna klasyfikacja CLP: Niebezpieczenstwo: Dziatanie draznigce na
skore 2:H315 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Przewlekie dziatanie w Srodowisku wodnym 2:H411 < REACH
<0025 % 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.
CAS: 2634-33-5 , EC: 220-120-9 REACH: 01-2120761540-60 Indeks nr 613-088-00-6
CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (doustnie) 4:H302 | Dziatanie draznigce na skoére 2:H315 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Dziatanie
uczulajace skore < REACH

1A:H317 | Ostra toksyczno$¢ wodna 1:H400 (M=1)

< 0,015 % Pirytionian cynku
CAS: 13463-41-7 , EC: 236-671-3 REACH: 01-2119511196-46 Automatyczna
klasyfikacja
CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (wdychanie) 3:H331 | Toks. ostra (doustnie) 3:H301 | Uszkodzenie oczu 1:H318 | Toks. wodna <
REACH Toks. ostra 1:H400 (M=100) | Toks. wodna skutki przewlekte 1:H410 (M=10)

< 0,001 % Masa reakcji 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)
CAS: 55965-84-9 , Nr listy 611-341-5 REACH: Zwolniony (biobdjczy) Indeks nr 613-167-00-5
CLP: Niebezpieczenstwo: Toks. ostra (wdychanie) 2:H330 | Toks. ostra (skéra) 2:H310 | Toks. ostra (doustnie) 3:H301 | (uwaga B) <
ATP13 Dziatanie zrgce na skére 1C:H314 | Uszkodzenie oczu 1:H3 18| Dziatanie uczulajgce skére 1A:H3 17 | Ostra toksycznosé
wodna 1:H400 (M=100)

| Przewlekte skutki w $r. wodnym 1:H410 (M=10 0) | EUHO071
Zanieczyszczenia:
Nie zawiera innych sktadnikéw lub zanieczyszczen, ktére bedg miaty wptyw na klasyfikacje produktu.

Stabilzatory:
Brak

Odniesienia do innych sekcji:
Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w sekcji 8, 11, 12i 16.

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC):

Wykaz uaktualniony przez ECHA w dniu 08/07/2021.

Substancie SVHC wymagajgce zezwolenia, zawarte w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006: Brak

Substancie SVHC, ktére mogag by¢ wigczone do zatgcznika X1V do rozporzgdzenia (WE) nr
1907/2006 Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006: Brak

TRWALE, ZDOLNE DO BIOAKUMULACJI | TOKSYCZNE PBT LUB BARDZO TRWALE | BARDZO PODATNE NA BIOAKUMULACJE SUBSTANCJE VPVB:
Nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT/vPvB.




KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Data opracowania: 26/01/2022 TH ERMO
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830 NATURAL INSULATION SYSTEM

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis $rodkéw pierwszej pomocy:
Po narazeniu mogg wystgpi¢ objawy, dlatego w przypadku bezposredniego narazenia na produkt, w razie watpliwosci lub gdy objawy sie
utrzymuja, nalezy zasiegna¢ porady lekarza. Nigdy nie podawa¢ niczego doustnie osobie nieprzytomne;j.
Droga narazenia Ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia Opis $rodkéw pierwszej pomocy
Wdychanie: Nie przewiduje sie wystgpienia objawéw w normalnych Pomoc dorazna nie jest wymagana. W przypadku wystgpienia
warunkach uzytkowania. objawoéw przenie$¢ osobe poszkodowang na swieze powietrze.
Skora: Nie przewiduje sie wystgpienia objawéw w normalnych Zdja¢ skazong odziez. Dokfadnie umy¢ dotkniete miejsce duza
warunkach uzytkowania. iloscig zimnej lub letniej wody i neutralnego mydfa lub uzy¢
odpowiedniego srodka do oczyszczania skory. Nie nalezy
uzywac rozpuszczalnikéw ani rozcienczalnikow.
Oczy: Nie przewiduje sie wystgpienia objawéw w normalnych Ptukac¢ oczy obficie duzg iloScig czystej, Swiezej wody przez co
warunkach uzytkowania. najmniej 15 minut, trzymajac powieki otwarte, az do
zmniejszenia podraznienia. W przypadku utrzymywania sie
podraznien, nalezy skonsultowac sie z lekarzem.
Potkniecie: W przypadku potknigcia w duzych dawkach produkt moze W takim przypadku nalezy zwréci¢ sie o natychmiastowg pomoc
powodowac zaburzenia zotgdkowo-jelitowe. lekarska. Nie nalezy wywotywa¢ wymiotéw ze wzgledu na ryzyko
aspiracji. Zapewni¢ poszkodowanemu odpoczynek.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:
Gléwne objawy i skutki sg wskazane w sekcjach 4.1 11.1
4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z poszkodowanym:

Wskazoéwki dla lekarza: Leczenie powinno by¢ ukierunkowane na kontrole objawoéw i stanu klinicznego pacjenta.
Antidotum i przeciwwskazania: Nie jest znane specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Srodki przeciwpozarowe

51

Srodki gasnicze:
Proszek gasniczy lub CO2. W przypadku wazniejszych pozaréw réwniez piana alkoholoodporna oraz spray/mgietka wodna. Nie stosowa¢ do gaszenia:
bezposredniego strumienia wody. Bezposredni strumien wody moze nie by¢ skuteczny w gaszeniu pozaru, poniewaz ogien moze sig rozprzestrzeniaé.

5.2

Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancijg lub mieszaning:
W wyniku spalania lub rozktadu termicznego mogg powstawac niebezpieczne produkty: tlenek wegla, dwutlenek wegla, tlenki azotu. Narazenie na
dziatanie produktéw spalania lub rozktadu moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3

Informacie dla strazy pozarnej:

Specjalne $rodki ochrony: W zaleznosci od wielko$ci pozaru moze by¢ wymagana zaroodporna odziez ochronna, odpowiedni niezalezny aparat oddechowy,
rekawice, okulary ochronne lub maski na twarz oraz buty. Jesli ognioodporne wyposazenie ochronne nie jest dostepne lub nie jest uzywane, nalezy zwalcza¢
ogien z ostonigtej pozycji lub z bezpiecznej odlegtosci. Norma EN469 zapewnia podstawowy poziom ochrony w przypadku zdarzen chemicznych.

Inne zalecenia: Chiodzi¢ wodg zbiorniki, cysterny lub pojemniki znajdujace sig w poblizu zroédet ciepta lub ognia. Nalezy pamiegta¢ o kierunku wiatru. Nie
dopusci¢ do przedostania sie pozostatosci po pozarze do odptywoéw, kanalizaciji i ciekéw wodnych.

Hazchem (dziatania kryzysowe) Kod: Nie dotyczy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury:
Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Unika¢ wdychania par. Osoby bez $rodkéw ochronnych nalezy utrzymywaé w kierunku odwrotnym do kierunku
wiatru.

6.2

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Unika¢ zanieczyszczenia kanalizacji, wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. W przypadku rozlania na duza skale lub gdy produkt zanieczysci
jeziora, rzeki lub $cieki, poinformowa¢ odpowiednie wtadze zgodnie z lokalnymi przepisami.

6.3

Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
Rozsypane substancje ograniczy¢ i zebraé materiatem chtonnym (trociny, ziemia, piasek, wermikulit, ziemia okrzemkowa itp.). Unikaé stosowania
rozpuszczalnikéw. Przechowywac¢ pozostato$ci w zamknigtym pojemniku.

6.4

Odniesienia do innych sekcji:

Informacje dotyczgce kontaktu w przypadku zagrozenia

znajduja sig¢ w sekgji 1. Informacje na temat bezpiecznego

obchodzenia sie znajdujg sie w sekcji 7.

Kontrola narazenia i srodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8. W przypadku
usuwania odpadéw nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami zawartymi
w sekcji 13.
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SEKCJA 7: Obchodzenie si¢ i przechowywanie

7.1

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. Zalecenia ogdlne:

Unika¢ wszelkiego rodzaju wyciekéw lub uwolnienia substancji.

Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamkniety. Zalecenia dotyczace

zapobiegania pozarom i wybuchom:

Nie dotyczy.

Zalecenia dotyczgce zapobiegania zagrozeniom toksykologicznym:

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w obszarach stosowania i schnigcia produktu. Po zakonczeniu pracy z produktem nalezy umy¢ rece wodg z mydtem. Kontrola
narazenia i Srodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Zalecenia dotyczgce zapobiegania zanieczyszczeniom srodowiska:

Produkt nie jest uwazany za zagrozenie dla srodowiska. W przypadku przypadkowego rozlania, postepowa¢ zgodnie z instrukcjami wskazanymi w sekcji 6.

7.2

Warunki bezpiecznego magazynowania, tgcznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:

Zabroni¢ wstepu osobom nieupowaznionym. Chroni¢ przed dzie¢mi. Trzymac z dala od zrédet ciepta. Jesli to mozliwe, unika¢ bezposredniego kontaktu ze
Swiattem stonecznym. W celu uniknigcia wyciekéw, pojemniki po uzyciu nalezy doktadnie zamkna¢ i ustawi¢ w pozycji pionowej. Wiecej informacji na ten
temat znajduje sie w sekcji 10.

Klasa przechowywania : Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Maksymalny okres przechowywania : 24 miesigce

Przedziat temperaturowy : min: 5 °C, max: 40 °C (zalecane).

Materiaty niezgodne:

Trzymac¢ z dala od srodkéw utleniajgcych, materiatéw silnie alkalicznych i silnie

kwasowych.

Rodzaj opakowania:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

llo$¢ graniczna (Seveso lll): Dyrektywa 2012/18/UE:

Nie dotyczy (produkt do zastosowan nieprzemystowych). .

7.3

Szczegdlne zastosowanie(-a) kofcowe:
W przypadku stosowania tego produktu nie sg dostepne szczegdlne zalecenia poza tymi, ktére zostaty juz wskazane.




KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI
Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 oraz rozporzadzeniem (UE) nr 2015/830

Data opracowania: 26/01/2022

THERMO

NATURAL INSULATION SYSTEM

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli:

Jesli produkt zawiera sktadniki z limitami narazenia, moze by¢ konieczny monitoring personelu, miejsca pracy lub biologiczny, w celu okreslenia skutecznosci
wentylacji lub innych $rodkéw kontroli i/lub koniecznos$ci uzycia sprzetu ochrony drég oddechowych. Nalezy odnie$¢ si¢ do norm EN689, EN14042 i EN482

dotyczacych metod oceny narazenia przez wdychanie na czynniki chemiczne oraz narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne.
Nalezy réwniez odnies¢ sie do krajowych dokumentéw zawierajgcych wytyczne dotyczgce metod oznaczania substancji niebezpiecznych.

DOPUSZCZALNE WARTOSCI NARAZENIA ZAWODOWEGO (WEL)

EH40/2005 NDS (Zjednoczone Krolestwo) 2018

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

rok

WEL-TWA

ppm mg/m3
- 0,10
- 0,080

WEL-STEL

ppm mg/m3
- 0,060
- 0,23

Uwagi

Zalecane
Zalecane

WEL - limit narazenia w miejscu pracy, TWA - Srednia wazona w czasie (8 godzin), STEL - limit krétkotrwatego narazenia (15 min).

Wartosci graniczne biologiczne:
Dane niedostepne.

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (DNEL) :

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL) to poziom narazenia uznany za bezpieczny, uzyskany na podstawie danych dotyczgcych toksycznosci

zgodnie z okreslonymi wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu REACH. Wartosci DNEL moga rézni¢ sie od dopuszczalnej wartosci narazenia zawodowego
(OEL) dla tej samej substancji chemicznej. Wartosci OEL mogg by¢ zalecane przez konkretng firme, rzagdowg agencje regulacyjng lub organizacjg ekspertow.
Chociaz uwaza sig, ze wartosci OEL chronig zdrowie, sg one uzyskiwane w procesie innym niz REACH.

Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, pracownicy: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL doustnie

- Dziatanie ogodlnoustrojowe, ostre i przewlekfe: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) 73.4 (c) b/r (a) 4.16 (c) - (@ - (c)
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) 6.81 (c) sir () 0.966 (c) - (@ - (c)
Pirytionian cynku -(a) - (c) s/r (a) 0.0100 (c) - (@ - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (c) -(a) - ()
Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, pracownicy: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL oczy

- Dziatanie lokalne, ostre i przewlekte: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) s/r (c) b/r (a) 0.0936 (c) mir (a) - (c)
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) sir (c) alr (a) alr (c) m/r (a) - ()
Pirytionian cynku -(a) - (c) sir (a) sir (c) -(a) - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (¢) -(a) - (¢)
Pochodny poziom niepowodujgcy zmian, populacja ogéina: DNEL wdychanie DNEL skoéra DNEL doustnie

- Dziatanie ogodlnoustrojowe, ostre i przewlekfe: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) 21.7 (c) b/r (a) 2.50 (c) sir (a) 6.25 (c)
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) 1.20 (c) sir () 0.345 (c) 2.00 (a) s/r (c)
Pirytionian cynku - (@) - (¢ -(a) - (c) - (a) - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) -(a) - (c) - (@) - (c)
Pochodny poziom niepowodujacy zmian, populacja ogdlna: DNEL wdychanie DNEL skora DNEL oczy

- Dziatanie lokalne, ostre i przewlekte: mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir (a) s/r (c) b/r (a) 0.0562 (c) mir (a) - (c)
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir (a) sir (c) alr (a) alr (c) m/r (a) - ()
Pirytionian cynku -(a) - (c) -(a) - (c) - (@) - (c)
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) -(a) - (c) - (@) - (c) - (@) - (c)

(a) - Ostre, krotkotrwate narazenie, (c) - Przewlekte, dtugotrwate lub powtarzane

narazenie. (-) - DNEL niedostgpne (bez danych rejestracyjnych REACH).

s/r - brak danych pochodnych DNEL (brak
zidentyfikowanych zagrozen). b/r - brak danych
pochodnych DNEL (niski poziom zagrozenia).
m/r - brak danych pochodnych DNEL

($redni poziom zagrozenia). a/r - brak

danych pochodnych DNEL (wysoki poziom
zagrozenia).
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PRZEWIDYWANE STEZENIE NIEPOWODUJACE ZMIAN (PNEC):

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian, organizmy wodne: PNEC woda stodka PNEC woda morska PNEC uwolnienie
- Wody stodkie, morskie i uwolnienie krétkotrwate: mg/l mg/l krétkotrwate
Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18-nienasycone 0.00700 0.00100 mg/l
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 0.00403 0.000403 -
Pirytionian cynku 0.000090 0.000090 0.00110
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) - - sir
- Oczyszczalnie sciekow (STP) i osady w wodach stodkich i

morskich: PNEC STP PNEC osad PNEC osad
Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- mg/| mg/kg dw/d mg/kg dw/d
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 830. 0.195 0.0195
Piry’(ionian Cynku 1.03 0.0499 0.00499
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.0100 0.00950 0.00950
Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian, organizmy lgdowe: PNEC powietrze PNEC gleba PNEC doustnie

- Powietrze, gleba i skutki dla drapieznikow i ludzi: mg/m3 mg/kg dw/d mg/kg dw/d
Amidy, C8-18(numery parzyste) i C18- sir 0.0350 n/b
nienasycone 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on sir 3.00 n/b
Pirytionian cynku - 8.85 n/b
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) - - -

(-) - brak informacji PNEC (brak danych rejestracyjnych
REACH). s/r - brak danych pochodnych PNEC (brak
zidentyfikowanych zagrozen).

n/b - brak danych pochodnych PNEC (brak potencjatu do bioakumulaciji).

8.2

Kontrola narazenia:

Srodki inzynieryjne:

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy to wdrozy¢ poprzez zastosowanie lokalnej wentylaciji
wyciggowej i dobrego ogdlnego wyciagu. Jesli te srodki nie sg wystarczajgce do utrzymania stezenia czastek statych i par
ponizej dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego, nalezy stosowa¢ odpowiednig ochrone drég oddechowych.

Ochrona uktadu oddechowego: Unika¢ wdychania oparéw.

Ochrona oczu i twarzy: Zaleca sige zainstalowanie kranéw z wodg lub zrédet z czysta woda w poblizu miejsca pracy.

Ochrona rak i skéry: Zaleca sie zainstalowanie kranéw z wodg lub zrédet z czystg wodg w poblizu miejsca pracy. Kremy barierowe mogg poméc w
ochronie odstonigetych obszaréw skéry. Kreméw barierowych nie nalezy stosowa¢ po wystgpieniu ekspozyciji.

Srodki kontroli narazenia zawodowego: Rozporzadzenie (UE) Nr 2016/425:

Jako ogdlny srodek zapobiegania i bezpieczehstwa w miejscu pracy zalecamy stosowanie podstawowych srodkéw ochrony osobistej (PPE) z odpowiednim
oznaczeniem. Wigcej informacji na temat srodkéw ochrony indywidualnej (przechowywanie, uzytkowanie, czyszczenie, konserwacja, rodzaj i charakterystyka
PPE, klasa ochrony, oznakowanie, kategoria, norma CEN itp.) mozna znalez¢ w broszurach informacyjnych dostarczanych przez producentéw PPE.

Maska: Maska filtrujgca typu A (brgzowa) do gazow i par zwigzkéw organicznych o temperaturze wrzenia wyzszej niz 65°C (EN14387).
Klasa 1: niska wydajnos¢ do 1000 ppm, klasa 2: sSrednia wydajnos¢ do 5000 ppm, klasa 3: wysoka wydajno$¢ do 10000 ppm. W
@ celu uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony nalezy dobra¢ klasg filtra w zaleznosci od rodzaju i stezenia wystepujgcych
vf czynnikdw zanieczyszczajgcych, zgodnie ze specyfikacjami dostarczanymi przez producentow filtréw.

Okulary ochronne Okulary ochronne z odpowiednig ochrong boczng (EN166). Czysci¢ codziennie i dezynfekowac w regularnych odstepach czasu

@ zgodnie z instrukcjami producenta.

Ostona twarzy Nie.
Rekawice Zalecane.
Buty Nie.
Fartuch Nie.
Odziez Nie.

Zagrozenia termiczne
Nie dotyczy (z produktem postepuje sie w temperaturze pokojowej).

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ rozlania do otoczenia. Unika¢ uwalniania do atmosfery.

Rozlanie na glebe: Zapobiega¢ zanieczyszczeniu gleby.

Rozlanie do wody: Nie dopusci¢ do przedostania sie do odptywéw, kanalizacji i ciekéw wodnych.
Ustawa o0 gospodarce wodnej : Ten produkt zawiera nastepujace substancje znajdujgce sie na liscie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej na
mocy dyrektywy 2000/60/WE~2013/39/UE: Diurdn.

Uwolnienie do atmosfery: Ze wzgledu na lotno$¢ moze doj$¢ do uwolnienia do atmosfery podczas obstugi i uzytkowania. Unika¢ uwalniania do atmosfery.
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SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:
Wyglad
- Stan fizyczny : Pasta
- Kolor: Biaty
- Zapach: Charakterystyczny
Warto$¢ pH
pH: 8.+1.w20°C
Zmiana stanu
- Temperatura topnienia : Nie dotyczy (mieszanina).
- Poczatkowa temperatura wrzenia : > 100* °C przy 760 mmHg_
- Gestosc
- Gestos¢ wzgledna: 0.635* przy 20/4°C Wzgledna_w wodzie_
- Stabilnosé
- Temperatura rozktadu: > 200* °C_
- Lepko$¢:
- Reologia : 85000. £ 15000 Pa.s 20°C Z3 predkos¢ 10
- Lotnosé :
- Szybkos$¢ parowania Nie dotyczy
- Preznos¢ par: 2.3* kPa w 20°C
- Preznos¢ par: 12.3* kPa w 50°C_
- Rozpuszczalnosé
- Rozpuszczalno$¢ w wodzie: :Mieszalny
- Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nie dotyczy (mieszanina)._
tatwopalnos¢:
- Temperatura zaptonu Niepalny °C
- Dolna/ gérna granica palnosci lub granica wybuchowosci: Dane niedostepne.
- Temperatura samozaptonu: Nie dotyczy_
Wiasciwosci wybuchowe:
Dane niedostepne.
Wiasciwosci
utleniajgce:
Nie sklasyfikowany jako produkt utleniajacy.
*Warto$ci szacunkowe na podstawie substancji wchodzacych w skiad mieszaniny.
9.2 Pozostate informacije
- Ciato state: 61.4 % wagi
- VOC (dostarczane) : 0.1 % wagi
- VOC (dostarczane) : 0.59/l
Podane warto$ci nie zawsze pokrywajg sie ze specyfikacjg produktu. Dane dotyczace specyfikacji produktu znajdujg sie w odpowiedniej karcie danych
technicznych. Dodatkowe informacje dotyczace wtasciwosci fizycznych i chemicznych zwigzanych z bezpieczenstwem i $rodowiskiem znajdujg sie w
sekcjach 7. 12.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢:
Korozja metali: Nie powoduje korozji metali.

Wiasciwosci piroforyczne: Produkt nie jest piroforyczny.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna:
Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie z produktem.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgii:
Mozliwa niebezpieczna reakcja ze srodkami utleniajgcymi, alkaliami.

104 Warunki, ktérych nalezy unikac:

Ciepto Trzymac¢ z dala od zrodet ciepta.

Swiatto Jesli to mozliwe, unika¢ bezposredniego kontaktu ze $wiattem stonecznym.

Powietrze Na produkt nie ma wptywu ekspozycja na powietrze, ale nie nalezy pozostawia¢

otwartych pojemnikéw. Cisnienie: Nieistotne.

Wstrzgsy Produkt nie jest wrazliwy na wstrzasy, ale zgodnie z ogélnym zaleceniem nalezy unika¢ wstrzgséw i nieostroznego obchodzenia sie z
produktem, aby unikngé wgniecen i peknie¢ opakowania, zwlaszcza gdy produkt jest przenoszony w duzych ilosciach oraz podczas operacji zatadunku i
roztadunku.

10.5 Materiaty niezgodne:
Trzymacé z dala od $rodkéw utleniajacych, materiatéw silnie alkalicznych i silnie kwasowych.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W wyniku rozktadu termicznego mogg powstawac niebezpieczne produkty: tlenki azotu.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Brak jest doswiadczalnych danych toksykologicznych dotyczacych preparatu. Klasyfikacja toksykologiczna dla tej mieszaniny zostata przeprowadzona przy uzyciu
konwencjonalnej metody obliczeniowej rozporzadzenia (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP).

11.1

Informacije dotyczgce skutkdw toksykologicznych:

Toksyczno$¢ ostra:

Dawki i stezenia $miertelne dla LD50 (OECD 401) LD50 (OECD 402) LC50 (OECD 403)
poszczegolnych skfadnikow : mg/kg bw doustnie mg/kg bw skéra mg/m3-4h wdychanie
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy > 2000. Szczur > 2000. Krolik

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 490. Szczur > 2000. Szczur

Pirytionian cynku 269. Szczur 3380. Szczur > 1030. Szczur
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75. Szczur 140. Szczur > 1230. Szczur
Szacunkowa toksycznos$¢ ostra ATE ATE ATE

(ATE) dla poszczegdlnych mg/kg bw mg/kg bw skora mg/m3-4h wdychanie
sktadnikow : doustnie - -
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on 490. - 3000.*
Pirytionian cynku 269. 140. 1230.
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 75.

(*) - Szacunki punktowe ostrej toksycznosci odpowiadajgce kategorii klasyfikacji (patrz tabela GHS/CLP 3.1.2). Warto$ci te sg przeznaczone do wykorzystania

w obliczeniach ATE przy klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej sktadnikdw i nie stanowig wynikéw badan.
(-) - Pomija sie sktadniki, co do ktérych zaktada sie, ze nie wykazuja toksycznosci ostrej przy gérnym progu kategorii 4 dla odpowiedniej drogi narazenia.

NOAEL - Poziom, przy ktérym nie obserwuije sie szkodliwych zmian

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

NOAEL doustnie NOAEL skéra NOAEC wdychanie
mg/kg bw/d mg/kg bw/d mg/m3
69. Szczur

Najnizszy zaobserwowany poziom

dziatania niepozadanego
Niedostepne

Informacije dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia: Toksyczno$¢ ostra:

Droga narazenia Toksyczno$¢ ostra Kat. Ostre i / lub opdznione gtéwne skutki narazenia Kryteria

Wdychanie: ATE > 20000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostro$¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfiko mg/m3 nastepstwie wdychania (w oparciu o dostepne dane, kryteria 3.1.3.6.

wano klasyfikacji nie sg spetnione).

Skora: ATE > 2000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostro$¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfikowano mg/kg bw kontakcie ze skorg (w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji| 3.1.3.6.
nie sa spetnione).

Oczy: Dane niedostepne. - Nie sklasyfikowany jako produkt wykazujgcy toksyczng ostros¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfikowano kontakcie z oczami (brak danych). 1.2.5.

Potkniecie: ATE > 2000 - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy toksyczng ostro$¢ w | GHS/CLP

Niesklasyfiko mg/kg bw nastepstwie potknigcia (w oparciu o dostepne dane, kryteria 3.1.3.6.

wano klasyfikacji nie sg spetnione).

GHS/CLP 3.1.3.6: Klasyfikacja mieszanin na podstawie sktadnikéw mieszaniny (wzér addytywnosci).

KOROZJA / PODRAZNIENIE / UCZULENIE :

Klasa zagrozenia Narzady docelowe Kat. Ostre i / lub opdznione gtéwne skutki narazenia Kryteria

Dziatanie zrgce/draznigce na - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy zrace/draznigce GHS/CLP

drogi oddechowe: dziatanie w nastepstwie wdychania (w oparciu o dostepne dane, 1.2.6.

Niesklasyfikowano kryteria klasyfikacji nie sg spetnione). 3.8.3.4.

Dziatanie zrgce/draznigce - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie GHS/CLP

na skore: zrace/draznigce w kontakcie ze skorg (w oparciu o dostepne 3.2.3.3.

Niesklasyfikowano dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Powazne uszkodzenie - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie GHS/CLP

oczu/dziatanie draznigce na zrace/draznigce w kontakcie z oczami (w oparciu o dostepne dane, | 3.3.3.3.

oczy: Niesklasyfikowano kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Dziatanie uczulajgce na - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie uczulajgce w | GHS/CLP

drogi oddechowe: nastepstwie wdychania (w oparciu o dostepne dane, kryteria 3.4.3.3.

Niesklasyfikowano klasyfikacji nie sg spetnione).

Dziatanie uczulajgce - - Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy dziatanie uczulajgce w | GHS/CLP

na skére: nastepstwie kontaktu ze skoérg (w oparciu o dostgpne dane, kryteria| 3.4.3.3.

Niesklasyfikowano

klasyfikacji nie sg spetnione).

GHS/CLP 3.2.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla niektorych
sktadnikow. GHS/CLP 3.3.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostgpne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla
niektorych sktadnikéw. GHS/CLP 3.4.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub

tylko dla niektérych sktadnikow.
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Zagrozenie spowodowane aspiracja:

Klasa zagrozenia Narzady docelowe Kat. Ostre i / lub op6znione gtdwne skutki narazenia Kryteria

Zagrozenie - -
spowodowane
aspiracja:
Niesklasyfikowano

Nie dotyczy (pasta). GHSICLP

3.10.3.3.

GHS/CLP 3.10.3.3: Klasyfikacja mieszaniny, gdy dostepne sg dane dla wszystkich sktadnikéw lub tylko dla niektérych sktadnikow.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) Pojedyncze narazenie (SE) i/lub wielokrotne narazenie (RE):
Niesklasyfikowano jako produkt wykazujgcy niebezpieczne dziatanie na narzady docelowe (w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Skutki CMR:

Dziatanie rakotwdrcze: Nie jest uznawany za produkt rakotwoérczy.

Genotoksycznos¢: Nie jest uwazany za produkt mutagenny.

Toksyczno$c¢ dla organdéw rozrodczych: Nie szkodzi organom rozrodczym. Nie szkodzi
nienarodzonemu dziecku. Wptyw poprzez laktacje: Nie sklasyfikowany jako produkt
niebezpieczny dla dzieci karmionych piersig.

OPOZNIONE | NATYCHMIASTOWE SKUTKI, JAK ROWNIEZ SKUTKI CHRONICZNE WYNIKAJACE Z KROTKO- | DEUGOTERMINOWEGO NARAZENIA:
Droga narazenia Dane niedostepne.

Krotkotrwate narazenie: Dane

niedostepne.

Dtugotrwate lub powtarzajgce sie narazenie: Dane niedostgpne.

Skutki wzajemnego oddziatywania
Dane niedostepne.

INFORMACJE NA TEMAT TOKSYKOKINETYKI, METABOLIZMU | DYSTRYBUCJI:
Wochtanianie przez skére: Dane

niedostepne. Podstawowe dane

toksykokinetyczne: Dane niedostepne.

Informacje dodatkowe:
Dane niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Brak jest danych ekotoksykologicznych dotyczgcych preparatu. Klasyfikacja ekotoksykologiczna dla tej mieszaniny zostata przeprowadzona przy uzyciu
konwencjonalnej metody obliczeniowej rozporzadzenia (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP).

12.1 Toksycznos$¢:

Toksycznos$¢ ostra w srodowisku LC50 (OECD 203) EC50 (OECD 202) EC50 (OECD 201)

wodnym dla poszczegolnych mg/l-96hours mg/l-48hours mg/l-72godziny

sktadnikow > 2.4 Ryby > 3.2 Dafnia > 19. Algi

N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy > 2.1 Ryby > 2.9 Dafnia 0.11 Algi

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 0.0026 Ryby 0.0082 Dafnia 0.0030 Algi

Pirytionian cynku 0.19 Ryby 0.16 Dafnia 0.0052 Algi

Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

NOEC - stezenie, przy ktérym nie obserwuije sie zmian NOEC (OECD 210) NOEC (OECD 211) NOEC (OECD 201)
mg/I-28dni mg/I-21dni mg/l-72godziny

N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.32 Ryby 0.070 Dafnia 2.0 Algi

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 0.040 Algi

Pirytionian cynku 0.0012 Ryby 0.0020 Dafnia 0.0020 Algi

Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.020 Ryby 0.011 Dafnia 0.00049 Algi

Najnizsze stezenie, przy ktérym obserwuije sie zmiany LOEC (OECD 210) LOEC (OECD 211) LOEC (OECD 201)
mg/I-28dni mg/I-21dni mg/l-72godziny

N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy < 1. Algi

Pirytionian cynku 0.0028 Ryby 0.0042 Dafnia

OCENA TOKSYCZNOSCI DLA ORGANIZMOW WODNYCH:

Toksyczno$¢ wodna Kat. Gtéwne zagrozenia dla $rodowiska wodnego Kryteria

Toksycznos$é ostra w - Niesklasyfikowano jako niebezpieczny produkt wykazujgcy ostre GHSICLP

$rodowisku wodnym: dziatanie toksyczne wobec organizméw wodnych (w oparciu o 4.1.355.3.

Niesklasyfikowano dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Toksycznos¢ przewlekta - Niesklasyfikowano jako niebezpieczny produkt wykazujacy GHS/CLP

w $rodowisku wodnym: przewlekte dziatanie toksyczne wobec organizméw wodnych (w 4.1.3.5.5.4.

Niesklasyfikowano oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

CLP 4.1.3.5.5.3: Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen ostrych, oparta na sumowaniu zaklasyfikowanych sktadnikéw.

CLP 4.1.3.5.5.4: Klasyfikacja mieszaniny pod wzgledem zagrozen przewlektych (dtugotrwatych), oparta na sumowaniu zaklasyfikowanych sktadnikow.

12.2 Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozkiadu:

Dane niedostepne.

Biodegradacija tlenowa dla DQO %DBO/DQO Biodegradacja
poszczegolnych mgO2/g 5 dni 14 dni 28 dni

sktadnikow : 60. 79. 93. Latwosc
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy Nie ulega tatwo
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 39. Nie ulega tatwo
Pirytionian cynku 55. Nie ulega fatwo
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)
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@®
THER \W@Wﬁdotyczace biodegradowalnosci odpowiadaja $redniej danych z réznych zrédet bibliograficznych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacii:
Dane niedostepne.

Bioakumulacja log Pow BCE Potencjat
poszczegolnych sktadnikow : L/kg
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.900 3.2 (obliczone) |Brak bioakumulacji.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 0.700 6.6 (obliczone) |Mato
Pirytionian cynku 0.900 3.2 (obliczone) |prawdopodobne,
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.750 3.2 (obliczone) | niski
Mato
prawdopodobne,
niski
Mato
prawdopodobne,
niski
12.4 | Mobilnos¢ w glebie:
Dane niedostepne.
Mobilnos¢ log Poc Prawo Henry'ego Potenciat
poszczegodlnych skfadnikow : Pa-m3/mol 20°C
N,N-bis(2-hydroksyetylo)-C8-C18-alkiloamidy 0.513 Brak bioakumulacji.
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. 0.970 Mato
Pirytionian cynku 0.180 prawdopodobne,
Mieszanina CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 0.450 niski
Mato
prawdopodobne,
niski
Mato
prawdopodobne,
niski

12,5 | Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: Zatgcznik Xl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006:
Nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT/vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Potencjat niszczenia warstwy ozonowej: Dane

niedostepne. Potencjat tworzenia ozonu

fotochemicznego: Dane niedostepne.

Potencijat globalnego ocieplenia: W przypadku pozaru lub spalania uwalnia CO2.
Potencjat zaburzen endokrynologicznych: Dane niedostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw: Dyrektywa 2008/98/WE~Rozporzadzenie (UE) nr 1357/2014:

Nalezy podjaé wszelkie niezbedne $rodki, aby zapobiega¢ powstawaniu odpadéw, kiedy tylko jest to mozliwe. Przeanalizowa¢ mozliwe metody ponowneg
wykorzystania lub recyklingu. Nie odprowadzaé do kanalizacji i $rodowiska, usuwaé do autoryzowanego punktu zbiorki odpadéw. Odpady powinny by
traktowane i usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Kontrola narazenia i $rodki ochrony osobistej, patrz sekcja 8.

Usuwanie pustych pojemnikéw: Dyrektywa 94/62/WE~2015/720/UE, Decyzja 2000/532/WE~2014/955/UE:

Puste pojemniki i opakowania powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Klasyfikacja opakowan jako odpadéw
niebezpiecznych bedzie zalezata od stopnia ich opréznienia, przy czym posiadacz pozostatosci jest odpowiedzialny za ich klasyfikacje, zgodnie z rozdziatem
15 01 decyzji 2000/532/WE, i przekazanie do wilasciwego miejsca przeznaczenia. W przypadku zanieczyszczonych pojemnikéw i opakowan nalezy podja¢
takie same $rodki jak w przypadku samego produktu.

Procedury neutralizacii lub zniszczenia produktu:
Kontrolowane spalanie w specjalnych instalacjach dla odpadéw chemicznych, zgodnie z lokalnymi przepisami.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy

14.2

Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Transport drogowy (ADR 2021) oraz
Transport kolejowy (RID 2021):
Nie podlega regulacji

Transport morski (IMDG 39-18):
Nie podlega regulacji

Transport lotniczy (ICAO/IATA 2021):
Nie podlega regulacji

Transport wodami $rédlgdowymi (ADN):
Nie podlega regulacji

14.4

Grupa pakowania:
Nie podlega regulacji

14.5

Zagrozenia dla $rodowiska:
Nie dotyczy (produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny na rzecz srodowiska).

14.6

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow:
Nalezy dopilnowaé, aby osoby transportujace produkt wiedziaty, co robi¢ w razie wypadku lub rozlanie. Transportowa¢ zawsze w zamknietych pojemnikach, w|
pozycji pionowej i zabezpieczonej.

14.7

Informacije dodatkowe:
Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwenciji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: Nie
dotyczy. Hazchem (dziatania kryzysowe) Kod: Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1

SPECYFICZNE DLA UE PRZEPISY/LEGISLACJA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA:
Przepisy odnoszgce sie ogdlnie do tego produktu sg wymienione w niniejszej karcie charakterystyki.

Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania: Patrz sekcja 1.2

Ostrzezenie o niebezpieczenstwie wyczuwalne dotykiem: Nie dotyczy (kryteria

klasyfikacji nie sg spetnione). Ochrona bezpieczenstwa dzieci: Nie dotyczy

(kryteria klasyfikacji nie sg spetnione).

Informacje VOC na etykiecie:
Zawiera VOC max. 0.6 g/l - Warto$¢ dopuszczalna 2004/42/CE-IIA kat. i) dla produktu gotowego do uzycia wynosi VOC max. 140.

g/l (2010). INNE PRZEPISY:

Kontrola ryzyka zwigzanego z powaznymi wypadkami (Seveso lll): Patrz sekcja 7.2

Inne akty prawa miejscoweqo:
Odbiorca powinien zweryfikowaé ewentualne istnienie lokalnych przepiséw majgcych zastosowanie do danej substancji chemicznej.

15.2

Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.
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SEKCJA 16: Pozostale informacje

TEKST ZWROTOW | UWAG, O KTORYCH MOWA W PKT 2 I/LUB 3:
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 1272/2008~2020/1182 (CLP), zatgcznik III:
H301

Dziata toksycznie po potknieciu. H302 Dziata szkodliwie po potknieciu. H310 Dziata $miertelnie w kontakcie ze skérg. H314 Powoduje powazne oparzenia
skory oraz uszkodzenia oczu. H315 Dziatanie draznigce na skére. H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. H318 Powoduje powazne
uszkodzenie oczu. H330 Wdychanie grozi $miercig. H331 Toksyczno$¢ w nastepstwie wdychania. H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki. EUHO71 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

Uwagi zwigzane z identyfikacja, klasyfikacjg i oznakowaniem substanc;ji:

Uwaga B: Niektore substancije sa wprowadzane do obrotu w roztworach wodnych o réznych stezeniach i roztwory te wymagaja innej klasyfikacji i
oznakowania, poniewaz zagrozenia sg rézne w réznych stezeniach.

OCENA INFORMACJI O NIEBEZPIECZENSTWIE ZWIAZANYM Z MIESZANINAMI: Patrz sekcje 9.1, 11.1 i

12.1. WYTYCZNE W ZAKRESIE WSZELKICH SZKOLEN DLA PRACOWNIKOW:

Zaleca sig, aby wszyscy pracownicy, ktérzy bedg mieli do czynienia z tym produktem, przeprowadzili podstawowe szkolenie w zakresie ryzyka zawodowego i
zapobiegania, aby zapéwni¢ zrozumienie
i wtasciwg interpretacje Kart Charakterystyki oraz etykiet produktow.

GLOWNE ODNIESIENIA DO LITERATURY | ZRODEA DANYCH:

- Europejska Agencja Chemikaliéw: ECHA, http://echa.eur opa.eu/

- Dostep do przepiséw UE, http://eur-lex.europa.eu/

- Limity narazenia w miejscu pracy - Workplace Exposure Limits, (Wielka Brytania, 2018).

Skréty i akronimy:

Lista skrotéw i akronimow, ktére mogg byé uzywane (ale nie muszg by¢ uzywane) w tej Karcie Charakterystyki:

- REACH: Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow.
- GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw Organizacji Narodéw Zjednoczonych.
- CLP: Europejskie rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych.
- EINECS: Europejski Spis Istniejgcych Substancji Chemicznych o Znaczeniu Handlowym.

- ELINCS: Europejski Wykaz Notyfikowanych Substancji Chemicznych.

- CAS: Serwis Abstraktéw Chemicznych ( Oddziat Amerykanskiego Towarzystwa Chemicznego).

- UVCB: Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne.

- SVHC: Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy.

- PBT: Substancje trwate, ulegajgce bioakumulacji i toksyczne.

- vPvB: Substancje bardzo trwate i bardzo bioakumulacyjne.

- VOC: Lotne Zwigzki Organiczne.

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (REACH).

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian (REACH).

- LD50: Medialna dawka $miertelna 50 procent.

- LC50: Medialne stezenie $miertelne, 50 procent.

- UN (ONZ): Organizacja Narodéw Zjednoczonych.

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

- RID: Rozporzgdzenie w sprawie miedzynarodowego transportu towaréw niebezpiecznych drogg kolejowa.

- IMDG: Migdzynarodowy kodeks morski dla towaréw niebezpiecznych.

- IATA: Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych.

- ICAO: Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

Przepisy dotyczgce kart charakterystyki:
Karta charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporzadzenia (WE) nr 19 07/2006 (REACH) i zatgcznikiem rozporzadzenia (UE) nr 2015/830.

Dane historyczne: Data opracowania:
Wersja: 1 26/01/2022

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierajg sie na obecnym stanie wiedzy oraz na aktualnych przepisach UE i krajowych, poniewaz warunki pracy
uzytkownikdw sg poza naszg wiedzg i kontrolg. Produkt nie moze by¢ uzywany do innych celéw niz podane, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji obstugi.
Uzytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjecie wszelkich niezbgednych krokéw w celu spetnienia warunkéw okreslonych w lokalnych przepisach i
prawodawstwie. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki sg maja stuzy¢ jako opis wymogoéw bezpieczenstwa stosowania produktu i nie nalezy ich
traktowac jako gwarancji wiasciwosci produktu.
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