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THERMOCORK® G01 to naturalna powłoka korkowa wysokiej jakości, cienkowarstwowa 

i bez spoin, składająca się z mieszaniny wyselekcjonowanych cząstek korka oraz 

różnych rodzajów wodnych żywic bez rozpuszczalników, wypełniaczy mineralnych, 

stabilizatorów i specjalnych dodatków nieorganicznych. 

Zastosowanie THERMOCORK® G01 jako powłoki końcowej, daje powierzchniom 

znaczną poprawę termiczną w stosunku do przenikania ciepła, a jednocześnie może 

poprawić akustykę budynku. 

Korek natryskiwany G01® stosuje się jako ostateczne pokrycie elewacji, dachów, które 

nie wymagają funkcji hydroizolacyjnej. 

Korek natryskiwany G01® może być stosowany do enkapsulacji płyt azbestowo-

cementowych. Posiada stosowny atest higieniczny zezwalający na aplikację produktu na 

dachach pokrytych azbestem oraz ścianach ocieplanych azbestem. 

Przed nałożeniem korka natryskowego G01® podłoże musi być czyste, wolne od kurzu 

oraz suche. W przypadku wystąpienia nierówności, czy pęknięć, należy je naprawić 

odpowiednią elastyczną zaprawą naprawczą lub zaprawą o niskim skurczu. 

Korek G01® może być stosowany na wielu powierzchniach, zarówno wewnątrz jak i na 

zewnątrz budynków, takich jak: asfalt, uralit, beton, stal, cegła, tynki z zaprawy 

cementowej, zaprawy jednowarstwowe, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe 

laminowane, płyty z gipsu naturalnego, płyty faliste, płyty warstwowe, bloczki betonowe, 

bloczki ceramiczne, płyty włóknisto-cementowe, płyty azbestowo-cementowe, drewno, 

PCV, EPS, XPS, itp. 

Tynki cementowe, które zostały niedawno zastosowane, muszą być w pełni utwardzone 

przed nałożeniem korka G01®. 

W przypadku renowacji, w których występują powierzchnie z obecnością farb lub powłok 

syntetycznych, należy sprawdzić, czy są one dobrze przylegające. Zaleca się wstępne 

oczyszczenie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem i wcześniejsze zastosowanie 

konsolidatora. 

 

Maksymalny okres przechowywania 1 rok. Unikać bezpośredniej ekspozycji na 

promieniowanie słoneczne i zamrażania. Temperatura przechowywania: Minimalna -2ºC, 

maksymalna + 45ºC. Produkt powinien być przechowywany w zamkniętym opakowaniu  

i chroniony przed wilgocią z otoczenia. 

 

• Odporny na wodę deszczową. 

• Przepuszczalny dla pary wodnej: Zapobiega kondensacji powierzchniowej. 

• Elastyczny: Zapobiega powstawaniu pęknięć  

• Korektor termiczny: Powłoka bez spoin. Można zminimalizować lub wyeliminować 
mostki termiczne. 

• Izolacja akustyczna: może zmniejszyć pogłos. 
 

Aplikacja projektowanego korka THERMOCORK® powinna być wykonana w dwóch 

warstwach, z zachowaniem czasów schnięcia określonych w karcie technicznej produktu. 

Aplikację tą wykonuje się prostopadle i w odległości 60 cm od powierzchni, zachowując 

przez cały czas prostopadłość z nią.. 

Aby poznać bardziej szczegółowo prawidłową aplikację THERMOCORK®, 

projektowanego korka, należy zapoznać się z instrukcją stosowania produktu.

Opis produktu 
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Korek THERMOCORK® jest produktem, który przed użyciem wymaga wymieszania. 

Emulsję korkową w elastycznym pojemniku należy wymieszać z zawartością składnika 

II, pomagając sobie elektrycznym mieszadłem o mocy 1.500-1.700W do uzyskania 

jednorodnej pasty o płynnej konsystencji. Aby uzyskać kolor zgodny z tabelą, należy 

dodać barwnik do mieszaniny i ponownie wymieszać.  Do uzyskania optymalnej 

konsystencji można dodać ok. 500ml czystej wody. 

Korek THERMOCORK® jest aplikowany metodą pneumatyczną za pomocą pistoletu 

natryskowego bezpośredniego lub grawitacyjnego, pompy perystaltycznej lub 

rotacyjnej oraz sprężarki o stałej wydajności (min. 2,5-3,0HP; 330 l/min, 200L/min; 10 

Bar; 2,0-2,5 Kw; 1.400 r/min), dlatego prawidłowe wymieszanie jest niezbędne do jego 

aplikacji. Czyszczenie sprzętu i pomocniczych materiałów projekcyjnych musi być 

wykonywane regularnie w czasie pracy i dokładnie po jej zakończeniu. Czynności te 

można wykonywać za pomocą wody pod ciśnieniem. 

Nakładanie projektowanego korka THERMOCORK® odbywa się w dwóch warstwach, 

z zachowaniem czasów schnięcia określonych w karcie technicznej produktu, w 

zależności od grubości. Aplikację należy wykonać prostopadle i w odległości 60 cm od 

powierzchni, zachowując przez cały czas prostopadłość do niej. Zaleca się 

stosowanie zwykłej lub dwustronnej taśmy samoprzylepnej oraz plastikowych 

blankietów lub osłon przeciwdeszczowych do wyznaczania obszarów roboczych. 

Wcześniejsze pokrycie obszarów granicznych powierzchni, które mają być nakładane, 

pozwala uniknąć zabrudzenia niepożądanych miejsc. 

Dane techniczne 
Produkt Korek G01  

Wykończenie grube 

Tekstura granulowana 

Kolory naturalny / biały / Kolorowy 

Opakowanie 12 KG (36 sztuk/ paleta) 

Gęstość 50-70 Kg / m3 

Granulometria 0,5-0,8 mm 

Grubość aplikacji 3-6 mm 

Schnięcie w dotyku 30 minut (do 20ºC) 

Schnięcie całkowite 12-24 godziny (2-3 mm) 

Wydajność 1,8-2,0 kg/m2 

Temperatura Min. +5ºC / Max. +45ºC 

Aplikacja min. 2 warstwy (2 warstwa: po 24 h) 

Reakcja na ogień Bs2d0 / Broof (t1) 

 
Przewodność cieplna 

(UNE-EN 12667:2002) 

 
0,058 (W/ MK) przy 10ºC 

 
Przepuszczalność pary 
(UNE-EN 1504- 2:2005) 

 
0,57 Sd (m) 

Gwarancja produktu 10 lat 
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